
Projekt: Flächenheiz-und Kühlsysteme

- 1 -Uponor HSE 5.5 DE (Ref. 28.7) © InstalSoft 1996-2025

Material Rohrnetz

Produkt Größe Artikelnummer Menge Einheit

Kupferrohren und -nippel EN 1057

Rohre

Kupferrohr, fest Typ X in Stangen 28 x 1,5 3 m

Kupferrohr, weich, Typ X in Ringen 22 x 1,0 17 m

Formstücke

Bogen 90° 22 - 22 8 St.

Muffe mit Außengewinde 22 - 1"AG 4 St.

Muffe mit Innengewinde 28 - 1¼"IG 6 St.

T-Stück 28 - 22 - 22 2 St.

Winkel 90° 22 - 22 6 St.

Winkel 90° 28 - 28 2 St.
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Rohrdämmung

Produkt Größe Artikelnummer Menge Einheit

Katalog der Standarddämmungen

Dämmungschalen

PE geschäumt, λ(20°C)=0.038 W/mK
Innendurchmesser = 22 mm. Dicke

= 10 mm
3 m

PE geschäumt, λ(20°C)=0.038 W/mK
Innendurchmesser = 22 mm. Dicke

= 15 mm
7 m

PE geschäumt, λ(20°C)=0.038 W/mK
Innendurchmesser = 22 mm. Dicke

= 25 mm
8 m

PE geschäumt, λ(20°C)=0.038 W/mK
Innendurchmesser = 28 mm. Dicke

= 10 mm
3 m
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Ventile und Armaturen

Produkt Größe Artikelnummer Menge Einheit

Katalog vom neutralen Ventilen – Typische Konstruktion

Ventile

Schrãgsitzventil, AG 25 2 St.
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Aufstellung FH-Bauteile

Produkt Größe Artikelnummer Menge Einheit

Uponor Heizen Kühlen

Rohre

Uponor Comfort Pipe PLUS 17 x 2,0 1009227 764 m

PE-Xa-Rohr mit Sauerstoffdiffusionssperre aus EVOH und einer 
zusätzlichen äußeren Schutzschicht. Farbe weiß mit zwei blauen 
Streifen. Entspricht der DIN EN ISO 15875
"Kunststoff-Rohrleitungssysteme für Warm-und 
Kaltwassersysteme, vernetztem Polyethylen", Sauerstoffdicht 
nach DIN 4726. Zur Verwendung als Flächenheizungs- und 
Kühlungsrohr, Verbindung mit Uponor Quick & Easy-Technik und 
Uponor Klemmringverschraubungen.
DIN Certco Registernummer 3V372 PE-Xa Anwendungsklasse 4
+5 / 6 bar Maximale Auslegungstemperatur: 90  Grad 
C Störfalltemperatur: 100  Grad C max. Betriebsdruck 6/10 bar 
bei 90 Grad C/70  Grad C Baustoffklasse E nach DIN EN 
13501-1

Hersteller: Uponor System: Comfort Pipe PLUS Artikelnummer: 
1009227

Uponor MLC RED Rohr 14 x 1,6 1096010 22 m

nach DIN 4726 sauerstoffdiffusionsdichtes Mehrschicht 
Verbundrohr (PE-RT -
Haftvermittler - sicherheitsüberlappt längsverschweißtes 
Aluminium - Haftvermittler - PE-RT), SKZ-überwacht. Zur 
Verwendung als Flächenheizungs- und Kühlungsrohr.
Baustoffklasse B2 nach DIN 4102 
Max. Dauer-Betriebsdruck: 4 bar bei Dauer-Betriebstemperatur 
60  Grad C.
DIN Certco Registriernummer 3V286 MVR

Hersteller: Uponor System: MLCP RED Artikelnummer: 1096010

Dämmungsplatten

BAUSEITS! Trittschalldämmung EPS 045 DES
sm

EPS 045 DES sm 35-3 8000061 129 m²

BAUSEITS! Wärmedämmung PUR 025 DEO PUR 025 DEO (dh) 50 8000093 70 m²

Uponor Multi Folie 0,1mm 1005051 77 m²

zur Abdeckung von Materialien der Bauwerksabdichtung mit 
weichmacherabscheidenden Stoffen zum Schutz für die darüber 
liegende Polystyrol-Wärmedämmung.
Werkstoff: Polyethylen PE-LD

Hersteller: Uponor System: Multi Artikelnummer: 1005051

Zubehör

Uponor Classic Mattenbinder 1007393 3 Set

zur Verbindung der Stahlmatten.
Werkstoff: Stahl, korrosionsgeschützt 1 Set beinhaltet 100 
Mattenbinder

Hersteller: Uponor System: Classic Artikelnummer: 1007393
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Produkt Größe Artikelnummer Menge Einheit

Uponor Classic Rohrhalter 1005189 1528 St.

zur Befestigung und Fixierung der Uponor PE-Xa Rohre mit dem 
Uponor Clipmaster auf den Uponor Trägerelementen.
Werkstoff: Polyamid PA

Hersteller: Uponor System: Classic Artikelnummer: 1005189

Uponor Classic Stahlmatte beschichtet 100

mm
1005084 81 m²

zur stabilen Aufnahme von Rohrhaltern und normgerechten 
Montage von Flächenheizungsrohren.
Werkstoff: Stahl, grundiert

Hersteller: Uponor System: Classic Artikelnummer: 1005084

Uponor Classic Stahlmatte beschichtet 150

mm
1005087 42 m²

zur stabilen Aufnahme von Rohrhaltern und normgerechten 
Montage von Flächenheizungsrohren.
Werkstoff: Stahl, grundiert

Hersteller: Uponor System: Classic Artikelnummer: 1005087

Uponor Fix Klemmschiene 14 1005498 5 m

zur Befestigung und Fixierung der Uponor Rohre.
Für Verlegeabstände: Vz 10, 15, 20 Werkstoff: Kunststoff Farbe: 
verkehrsgrau, ca. RAL 7042

Hersteller: Uponor System: Fix Artikelnummer: 1005498

Uponor Multi Dehnungsfugenprofil 1090229 11 m

Selbstklebendes Fugenprofil Element aus PP mit Polyethylen-
Schaum Expansion Band, 10 mm dick, für die zuverlässige 
Trennung der Estrichprofile (z.B. in Hauseingängen) sowie zum 
Absorbieren der Ausdehnung des Estrichs.
Für Dehnungsfugen nach DIN 18560-2.
Höhe: 100 mm Materialstärke: 10 mm Länge: 1,8 m

Hersteller: Uponor System: Multi Artikelnummer: 1090229

Uponor Multi Folie 1005049 142 m²

zur Abdeckung der Dämmung als Schutz gem. DIN 18560, mit 
mind. 8 cm Überlappung verlegt. Bei Fließestrich mind. 10 cm.
Werkstoff: Polyethylen PE-LD

Hersteller: Uponor System: Multi Artikelnummer: 1005049
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Produkt Größe Artikelnummer Menge Einheit

Uponor Multi Messstellenmarkierung 1000083 11 St.

zur Ausweisung einer Messstelle für die Feuchtemessung im 
Estrich, mit rotem Markierungsende. Die Befestigung auf der 
Abdeckung gem. DIN 18560 erfolgt mittels Klebestreifen. Die 
Abdeckung wird nicht zerstört. Der Mindestabstand von der 
Messstelle bis zum nächsten Heizungsrohr muss 10 cm 
betragen.
Materialbedarf: 1 St. / Raum oder größer 50 m2 entsprechend 
mehr Werkstoff: Rundstab Kautschuk, Fuß aus Kunststoff mit 
Klebestreifen

Hersteller: Uponor System: Multi Artikelnummer: 1000083

Uponor Multi Randdämmstreifen Klebefolie 1000080 166 m

für die normgerechte Trennung des Estrichs zu angrenzenden 
Bauteilen bei Fußbodenkonstruktionen gem. DIN 18560 und DIN 
EN 1264, mit mehrfacher Abreißschlitzung, mit aufkaschierter PE-
Folie, Selbstklebestreifen zur Abdichtung insbesondere bei 
Fließestrichen, mit rückseitigem Klebestreifen zur Fixierung an 
der Wand und exakten Anpassung an die Wandinnen- und 
Außenecken.
Werkstoff: geschlossenzelliges Polyethylen PE-LD 
Baustoffklasse: B2 Farbe: blau

Hersteller: Uponor System: Multi Artikelnummer: 1000080

Uponor Multi Rohrführungsbogen 14-18 1135491 26 St.

Aus schlagfestem  Kunststoff, als Rohrführungsbogen 90 Grad  in 
dem 
Verteilerbereich.

Hersteller: Uponor System: Multi Artikelnummer: 1063781

Uponor Multi Schutzhülse 1000082 24 St.

zum Schutz der Anbindeleitung im Bereich der Heizestrich-
Bewegungsfugen gem. DIN 18560 Werkstoff: 
geschlossenzelliges Polyethylen mit Selbstklebestreifen 
Dimension: für Rohre bis 20 mm

Hersteller: Uponor System: Multi Artikelnummer: 1000082

Formstücke

Uponor Vario Eurokonusverschraubung MLCP

RED 14
1000117 2 St.

für Uponor MLC Flächenheizungsrohre , mit 3/4" Eurokonus zum 
Anschluss am Uponor Heizkreisverteiler.
Werkstoff: Messing

Hersteller: Uponor System: Vario Artikelnummer: 1000117
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Produkt Größe Artikelnummer Menge Einheit

Uponor Vario Klemmringverschraubung PEX

17
1065286 24 St.

zweiteilige Klemmringverschraubung aus Messing, mit 
Überwurfmutter und Druckhülse, zum Anschluss von Uponor PE-
Xa Rohren an Heizkreisverteiler mit Eurokonus 3/4", gem. EN 
16313.

Hersteller: Uponor System: Vario Artikelnummer: 1065286

Verteiler

Uponor Vario S-Verteiler FM 5-HKS 1140836 1 St.

Uponor Vario S-Verteiler FM 8-HKS 1140839 1 St.

Verteilerschränke

Uponor Magna Verteilerschrank Aufputz 1010x835x200mm 1060553 2 St.

Für wandmontierte Uponor Magna Verteiler, ohne Rückwand. Die 
mittels Drehschloss verriegelbare Klapptür kann, durch ein 
optionale Uponor Zylinderschlösser erweitert werden.
Material: Stahlbech verzinkt Mehrpreis für pulverbeschichtete 
Ausführung RAL 9016 oder Sonderlackierung auf Anfrage.

Dieser Artikel wird objektbezogen gefertigt und von der 
Rücknahme ausgeschlossen.
Lieferzeit auf Anfrage.

Hersteller: Uponor System: Magna Artikelnummer: 1060553

Einstellventile

Uponor Vario Regulierventil G1-Rp1 25 1137413 2 Set

- Zum Abgleichen und Absperren von Verteilern
- Für Zonenregelung mit Uponor Stellantrieb M30x1,5mm MT
- Gehäuse aus Messing
- Handräder aus Polyamid
- Max. Prüfdruck 10 bar
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Rohre

Produkt Größe

m m m m m m m

Kupferrohr, fest Typ X in 

Stangen
28 x 1,5 2,81 2,81 2,81

Kupferrohr, weich, Typ X in 

Ringen
22 x 1,0 16,09 16,09 16,09

Uponor Comfort Pipe PLUS 17 x 2,0 1009227 763,83

Uponor MLC RED Rohr 14 x 1,6 1096010 21,09


