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GEBÄUDEDATEN

Projektname: Thermische Berechnungen von Gebäuden

TEMPERATUREN

Normaußentemperatur θ'e -12,0

Jahresmittel Außentemperatur θm,e 8,5

Norm-Innentemperatur [  ]

Abmessungen

Breite bGeb 12,63

Länge lGeb 12,89

Grundfläche AGeb 162,81

Geschossanzahl N 4

Gebäudehöhe hGeb

KENNGRÖSSEN

[  ]

Gebäude / Luftdichtheit der Gebäudehülle

[X]

[  ]

[  ]

Einfamilienhaus

Mehrfamilienhaus

Nicht-Wohngebäude

Gemischt

Gebäudemassen / Speicherfähigkeit
[  ]

[  ]

Sehr dicht

Mittelschwer

Abschirmungsklasse

[  ]

[  ]

[X]

Gute Abschirmung

Moderate Abschirmung

Keine Abschirmung

Luftdichtheit der Gebäudehülle

°C

°C

m

m

m2

[−]

m

Luftwechselrate n50 4,0

Effizienz der Wärmerückgewinnungsanlage ηL 0

Erdreich

Mittlere Tiefe des Gebäudes im Bode z 2,45

Erdreich berührter Umfang* P 51,04

Grundwassertiefe T 10,00

Faktor Einfluss Grundwasser Gw 1,00Parameter* B' 6,38

Faktor periodische Schwankung fg1 1,45

Lüftung

*Werte können raumweise abweichen

m

m

m

m

[−]

[−]

1/h

%

GEBÄUDEDATEN Datum:  21.08.2025

[X] Schwer

[X] dicht

[  ] Weniger dicht

[  ] Leicht

8,60
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GEBÄUDEZUSAMMENSTELLUNG

Projektname: Thermische Berechnungen von Gebäuden

WÄRMEVERLUSTE

NORM-GEBÄUDEHEIZLAST W

WÄRMEVERLUST-KOEFFIZIENTEN

Transmissionswärmeverlustkoeffizient

BEZOGENE WERTE

ZUSATZ-AUFHEIZLEISTUNG (Zeitliche 
Temperaturabsenkung)

W

AUSLEGUNGS-HEIZLEISTUNG W

GEBÄUDEZUSAMMENSTELLUNG Datum:  21.08.2025

Lüftungswärmeverlust-Koeffizient

Gebäude-Wärmeverlust-Koeffizient

Transmissionswärmeverluste|Transmissionswärmeverluste (nach  außen)

Lüftungswärmeverluste

Mindest-Luftwechsel

aus natürlicher Infiltration

aus mechanischem Zuluftvolumenstrom

aus mech. infiltriertem Volumenstrom

Lüftungswärmeverluste

Heizlast /  beheizte Gebäudefläche

Heizlast / beheiztes Gebäudevolumen

wärmeübertragende Umfassungsfläche

spez. Transmissionswärmeverlust-Koeffizient

ΣHT,e

ΣHV

HGeb

ΦT, Geb

ΦV,min, Geb = 0,5·ΣΦV,min

ΦV,inf, Geb = ζ·ΣΦV ,inf

ΦV,su, Geb

ΦV,mech, inf,Geb

ΦV,Geb

ΦHL,Geb

ΦRH,Geb

ΦHL,Ausleg,Geb

11244

0

11244

3941

2509

0

1431

0

7304

371

129

242

AN, Geb

VN, Geb

A

HT'

516 m²

1137 m³

2082 m²

ΦHL,Geb / AN,Geb W/m²

W/m³

W/(m²·K)

ΦHL,Geb / VN,Geb

21,8

9,9

0,12

W

W/K

Berechnung aufgrund von: EN 12831 neutral
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RAUMLISTE

Thermische Berechnungen von GebäudenProjektname:

RAUMLISTE Datum:  21.08.2025

Raum-Nr. / -Name ΦT,e ΦT ΦV, min, Geb ΦV,inf ΦV,su ΦV,m,inf ΦHL ΦRH ΦHL,Auslg

W W W W W W W W W

Geb.Einh. 01

007

16,0 °C 34,34 m² 75,56 m³ 465 0 637 637373 173 0 0

006

16,0 °C 11,96 m² 26,32 m³ 268 0 268 268233 0 0 0

002

16,0 °C 24,01 m² 52,82 m³ 139 0 139 13978 0 0 0

005

16,0 °C 26,98 m² 59,36 m³ 412 0 547 547337 136 0 0

004

16,0 °C 35,97 m² 79,14 m³ 446 0 446 446350 0 0 0

Geschoss 0

133,3 m² 293,2 m³ 0 01370 308 0 0

Raum-Nr. / -Name ΦT,e ΦT ΦV, min, Geb ΦV,inf ΦV,su ΦV,m,inf ΦHL ΦRH ΦHL,Auslg

W W W W W W W W W

Geb.Einh. 02

101 / Vorraum

16,0 °C 5,60 m² 13,99 m³ 555 0 782 782525 32 0 195

103 / WC

20,0 °C 13,50 m² 33,75 m³ 550 0 791 791309 88 0 153

104 / Küche

20,0 °C 21,96 m² 54,90 m³ 543 0 922 922199 143 0 236

105 / Wohnraum

20,0 °C 27,12 m² 67,81 m³ 814 0 1554 1554471 295 0 445

106 / Bad

24,0 °C 12,00 m² 30,00 m³ 698 0 1013 1013329 88 0 226

107 / Wohnraum

20,0 °C 34,52 m² 86,30 m³ 908 0 1728 1728514 376 0 445

Geb.Einh. 03 Mehrgeschosshaus

102 / Vorraum (Mehrgeschossig)

20,0 °C 24,00 m² 140,40 m³ 1711 0 1711 1711106 0 0 0

Geschoss 1

138,7 m² 357,0 m³ 0 02400 1022 0 1700

Raum-Nr. / -Name ΦT,e ΦT ΦV, min, Geb ΦV,inf ΦV,su ΦV,m,inf ΦHL ΦRH ΦHL,Auslg

W W W W W W W W W

Geb.Einh. 04



Projekt: Thermische Berechnungen von Gebäuden

- 5 -Uponor HSE 5.5 DE (Ref. 28.7) © InstalSoft 1996-2025

Raum-Nr. / -Name ΦT,e ΦT
ΦV, min, Geb ΦV,inf ΦV,su ΦV,m,inf ΦHL ΦRH ΦHL,Auslg

W W W W W W W W W

205 / Schlafraum

20,0 °C 27,81 m² 69,53 m³ 801 0 1364 1364455 303 0 261

204 / Schlafraum

20,0 °C 19,94 m² 49,84 m³ 549 0 810 810223 130 0 131

203 / Schlafraum

20,0 °C 27,41 m² 68,53 m³ 830 0 1389 1389485 298 0 261

202 / WC

20,0 °C 13,49 m² 33,73 m³ 570 0 746 746302 88 0 87

206 / Bad

24,0 °C 14,45 m² 36,13 m³ 776 0 1081 1081357 106 0 199

Geb.Einh. 03 Mehrgeschosshaus

102 / Vorraum (Mehrgeschossig)

20,0 °C 24,00 m² 140,40 m³ 1711 0 1711 1711106 0 0 0

Geschoss 2

127,1 m² 328,0 m³ 0 01874 925 0 938

Raum-Nr. / -Name ΦT,e ΦT ΦV, min, Geb ΦV,inf ΦV,su ΦV,m,inf ΦHL ΦRH ΦHL,Auslg

W W W W W W W W W

Geb.Einh. 05

301

16,0 °C 141,00 m² 159,35 m³ 2053 0 2660 26601660 607 0 0

Geschoss 3

141,0 m² 159,3 m³ 0 01660 607 0 0

Summen für Gebäude

516 m² 1137 m³ 0 07304 2863 0 2509
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VEREINBARUNGEN

Thermische Berechnungen von GebäudenProjektname:

VEREINBARUNGEN Datum:  21.08.2025

Gesch./Geb.Einh. Raum-Nr. / -Name Raumtemp. Mindest-

Luftwechsel

Wiederaufheizz

eit

Absenkzeit

nur ausfüllen, wenn Zusatz-
Aufheizleistungen vereinbart wurden

θint nmin tAbs tRH

°C 1/h h h

16,00/01 0,5007

16,00/01 0,5006

16,00/01 0,5002

16,00/01 0,5005

16,00/01 0,5004
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Gesch./Geb.Einh. Raum-Nr. / -Name Raumtemp. Mindest-

Luftwechsel

Wiederaufheizz

eit

Absenkzeit

nur ausfüllen, wenn Zusatz-

Aufheizleistungen vereinbart wurden

θint nmin tAbs tRH

°C 1/h h h

16,01/02 0,5101 / Vorraum

20,01/02 1,5103 / WC

20,01/02 1,5104 / Küche

20,01/02 0,5105 / Wohnraum

24,01/02 1,5106 / Bad

20,01/02 0,5107 / Wohnraum

20,01/03 0,5102 / Vorraum
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Gesch./Geb.Einh. Raum-Nr. / -Name Raumtemp. Mindest-

Luftwechsel

Wiederaufheizz

eit

Absenkzeit

nur ausfüllen, wenn Zusatz-

Aufheizleistungen vereinbart wurden

θint nmin tAbs tRH

°C 1/h h h

20,02/04 0,5205 / Schlafraum

20,02/04 0,5204 / Schlafraum

20,02/04 0,5203 / Schlafraum

20,02/04 1,5202 / WC

24,02/04 1,5206 / Bad
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Gesch./Geb.Einh. Raum-Nr. / -Name Raumtemp. Mindest-
Luftwechsel

Wiederaufheizz
eit

Absenkzeit

nur ausfüllen, wenn Zusatz-
Aufheizleistungen vereinbart wurden

θint nmin tAbs tRH

°C 1/h h h

16,03/05 0,2301
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RAUMDATEN

Geb.Einh. 01 Geschoss 0 Raum-Nr. / -Name 007

Raumtemp. θi,H 16,0 °C

Mindest-Luftwechsel nmin 0,5 1/h

Abmessungen

Raumbreite bR --- m

Raumlänge lR --- m

Raumfläche AR 34,34 m²

Geschosshöhe hG 2,50 m

Deckendicke dDecke 0,30 m

Raumhöhe hR 2,20 m

Raumvolumen VR 75,56 m³

Erdreich

Tiefe unter Erdreich z 1,50 m

Erdreich berührter Umfang P 13,68 m

Parameter [X] raumweise B' 6,08 m

Infiltration

Luftdichtheit n50 4,0 1/h

Koeffizient Abschirmklasse e 0,03 [−]

Höhe über Erdreich h -0,25 m

Höhenkorrekturfaktor ε 1,0 [−]

Mechanische Belüftung

Zuluft-Volumenstrom Vsu m³/h

Zulufttemperatur θsu °C

- Korrekturfaktor fV,su [−]

Abluft-Volumenstrom Vex m³/h

Überströmung Nachbarräume Vmech,inf,ij m³/h

Mittlere Lufttemperatur - angesaugt aus den 
Nachbarräumen

θmech,inf, ij °C

- Temp.-Reduktionsfaktor fV,mech,inf [−]

mech. Infiltration von außen Vmech,inf,e m³/h

Thermische Berechnungen von GebäudenProjektname:

RAUM-HEIZLAST Datum:  21.08.2025

n b l/h ABrutto AAbzug ANetto e/u
g/ij

θaS

m m² °C

e/bu

fij/fg2

U

W/(m²·K)

ΔU Uc/equiv HT

W/K

ΦT

W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

--- AWG 1 4,56 0,99 4,53 0,00 4,53 g 8,5 0,27 --- 0,05 0,34 0,60 17

W AW 1 4,56 1,51 6,88 0,00 6,88 e -12,0 1,00 0,31 0,05 0,36 2,50 70

--- IW 1 4,56 2,50 11,41 0,00 11,41 ij 16,0 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0

--- IW 1 4,05 2,50 10,14 0,00 10,14 ij 16,0 0,00 1,96 0,00 1,96 0,00 0

--- IW 1 5,07 2,50 12,67 1,80 10,87 ij 16,0 0,00 1,96 0,00 1,96 0,00 0

--- IT 1 0,90 2,00 1,80 0,00 1,80 ij --- 0,00 2,34 0,00 2,34 0,00 0

--- AWG 1 --- --- 9,25 0,00 9,25 g 8,5 0,27 --- 0,05 0,34 1,23 35

S AW 1 --- --- 13,55 0,36 13,19 e -12,0 1,00 0,31 0,05 0,36 4,79 134

S AF 1 0,60 0,60 0,36 0,00 0,36 e --- 1,00 0,90 0,05 0,95 0,34 10

--- FBG 1 --- --- 41,62 0,00 41,62 g 8,5 0,27 --- 0,05 0,24 3,84 108
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n b l/h ABrutto AAbzug ANetto e/u
g/ij

θaS

m m² °C

e/bu

fij/fg2

U

W/(m²·K)

ΔU Uc/equiv HT

W/K

ΦT

W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

--- DE/FB 1 --- --- 41,62 0,00 41,62 ij 12,3 0,13 0,59 0,00 0,59 3,29 92

TRANSMISSIONSWÄRMEVERLUST HT / ΦT 16,6 465

Mindest Luftwechsel|  Mindest-Luftwechsel Vmin m³/h

thermisch wirksamer Luftvolumenstrom Vtherm

Lüftungswärmeverluste HV / ΦV

NORM-HEIZLAST ΦHL

AUSLEGUNGS-HEIZLEISTUNG ΦHL,Auslg

aus natürlicher Infiltration Vinf 18,1 m³/h

aus mechanischem Zuluftvolumenstrom Vsu · fV, su 0,0 m³/h

aus mech. infiltriertem Volumenstrom Vmech,inf,e + Vmech,inf, ij · fV,mech, inf,ij 0,0

m³/h18,1

6,2 173

637

6378,44 W/m318,56 W/m2

m³/h

ZUSATZ-AUFHEIZLEISTUNG (Zeitliche 
Temperaturabsenkung) ΦRH 0fRH = 0,0 W/m²
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Geb.Einh. 01 Geschoss 0 Raum-Nr. / -Name 006

Raumtemp. θi,H 16,0 °C

Mindest-Luftwechsel nmin 0,5 1/h

Abmessungen

Raumbreite bR --- m

Raumlänge lR --- m

Raumfläche AR 11,96 m²

Geschosshöhe hG 2,50 m

Deckendicke dDecke 0,30 m

Raumhöhe hR 2,20 m

Raumvolumen VR 26,32 m³

Erdreich

Tiefe unter Erdreich z 1,50 m

Erdreich berührter Umfang P 8,07 m

Parameter [X] raumweise B' 3,97 m

Infiltration

Luftdichtheit n50 4,0 1/h

Koeffizient Abschirmklasse e 0,00 [−]

Höhe über Erdreich h -0,25 m

Höhenkorrekturfaktor ε 1,0 [−]

Mechanische Belüftung

Zuluft-Volumenstrom Vsu m³/h

Zulufttemperatur θsu °C

- Korrekturfaktor fV,su [−]

Abluft-Volumenstrom Vex m³/h

Überströmung Nachbarräume Vmech,inf,ij m³/h

Mittlere Lufttemperatur - angesaugt aus den 
Nachbarräumen

θmech,inf, ij °C

- Temp.-Reduktionsfaktor fV,mech,inf [−]

mech. Infiltration von außen Vmech,inf,e m³/h

Thermische Berechnungen von GebäudenProjektname:

RAUM-HEIZLAST Datum:  21.08.2025

n b l/h ABrutto AAbzug ANetto e/u
g/ij

θaS

m m² °C

e/bu

fij/fg2

U

W/(m²·K)

ΔU Uc/equiv HT

W/K

ΦT

W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

--- AWG 1 --- --- 1,03 0,00 1,03 g 8,5 0,27 --- 0,05 0,34 0,14 4

E AW 1 4,56 2,30 10,48 0,00 10,48 e -12,0 1,00 0,31 0,05 0,36 3,80 107

--- IW 1 4,56 2,50 11,41 0,00 11,41 ij 16,0 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0

--- IW 1 3,51 2,50 8,78 1,80 6,98 ij 16,0 0,00 1,96 0,00 1,96 0,00 0

--- IT 1 0,90 2,00 1,80 0,00 1,80 ij --- 0,00 2,34 0,00 2,34 0,00 0

--- AWG 1 --- --- 2,12 0,00 2,12 g 8,5 0,27 --- 0,05 0,34 0,28 8

S AW 1 --- --- 6,66 0,00 6,66 e -12,0 1,00 0,31 0,05 0,36 2,42 68

--- FBG 1 --- --- 16,01 0,00 16,01 g 8,5 0,27 --- 0,05 0,27 1,67 47

--- DE/FB 1 --- --- 16,00 0,00 16,00 ij 12,3 0,13 0,59 0,00 0,59 1,26 35

TRANSMISSIONSWÄRMEVERLUST HT / ΦT 9,6 268

Mindest Luftwechsel|  Mindest-Luftwechsel Vmin m³/h

thermisch wirksamer Luftvolumenstrom Vtherm

Lüftungswärmeverluste HV / ΦV

NORM-HEIZLAST ΦHL

AUSLEGUNGS-HEIZLEISTUNG ΦHL,Auslg

aus natürlicher Infiltration Vinf 0,0 m³/h

aus mechanischem Zuluftvolumenstrom Vsu · fV, su 0,0 m³/h

aus mech. infiltriertem Volumenstrom Vmech,inf,e + Vmech,inf, ij · fV,mech, inf,ij 0,0

m³/h0,0

0,0 0

268

26810,19 W/m322,41 W/m2

m³/h

ZUSATZ-AUFHEIZLEISTUNG (Zeitliche 
Temperaturabsenkung) ΦRH 0fRH = 0,0 W/m²
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Geb.Einh. 01 Geschoss 0 Raum-Nr. / -Name 002

Raumtemp. θi,H 16,0 °C

Mindest-Luftwechsel nmin 0,5 1/h

Abmessungen

Raumbreite bR --- m

Raumlänge lR --- m

Raumfläche AR 24,01 m²

Geschosshöhe hG 2,50 m

Deckendicke dDecke 0,30 m

Raumhöhe hR 2,20 m

Raumvolumen VR 52,82 m³

Erdreich

Tiefe unter Erdreich z 1,50 m

Erdreich berührter Umfang P 3,25 m

Parameter [X] raumweise B' 17,16 m

Infiltration

Luftdichtheit n50 4,0 1/h

Koeffizient Abschirmklasse e 0,00 [−]

Höhe über Erdreich h -0,25 m

Höhenkorrekturfaktor ε 1,0 [−]

Mechanische Belüftung

Zuluft-Volumenstrom Vsu m³/h

Zulufttemperatur θsu °C

- Korrekturfaktor fV,su [−]

Abluft-Volumenstrom Vex m³/h

Überströmung Nachbarräume Vmech,inf,ij m³/h

Mittlere Lufttemperatur - angesaugt aus den 
Nachbarräumen

θmech,inf, ij °C

- Temp.-Reduktionsfaktor fV,mech,inf [−]

mech. Infiltration von außen Vmech,inf,e m³/h

Thermische Berechnungen von GebäudenProjektname:

RAUM-HEIZLAST Datum:  21.08.2025

n b l/h ABrutto AAbzug ANetto e/u
g/ij

θaS

m m² °C

e/bu

fij/fg2

U

W/(m²·K)

ΔU Uc/equiv HT

W/K

ΦT

W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

--- IW 1 8,58 2,50 21,45 1,80 19,65 ij 16,0 0,00 1,96 0,00 1,96 0,00 0

--- IT 1 0,90 2,00 1,80 0,00 1,80 ij --- 0,00 2,34 0,00 2,34 0,00 0

--- IW 1 3,25 2,50 8,13 1,80 6,33 ij 16,0 0,00 1,96 0,00 1,96 0,00 0

--- IT 1 0,90 2,00 1,80 0,00 1,80 ij --- 0,00 2,34 0,00 2,34 0,00 0

--- AWG 1 3,25 2,30 7,47 0,00 7,47 g 8,5 0,27 --- 0,05 0,34 1,00 28

--- IW 1 5,07 2,50 12,67 1,80 10,87 ij 16,0 0,00 1,96 0,00 1,96 0,00 0

--- IT 1 0,90 2,00 1,80 0,00 1,80 ij --- 0,00 2,34 0,00 2,34 0,00 0

--- IW 1 3,51 2,50 8,78 1,80 6,98 ij 16,0 0,00 1,96 0,00 1,96 0,00 0

--- IT 1 0,90 2,00 1,80 0,00 1,80 ij --- 0,00 2,34 0,00 2,34 0,00 0

--- FBG 1 --- --- 27,90 0,00 27,90 g 8,5 0,27 --- 0,05 0,16 1,77 50

--- DE/FB 1 --- --- 27,14 0,00 27,14 ij 12,3 0,13 0,59 0,00 0,59 2,15 60
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n b l/h ABrutto AAbzug ANetto e/u
g/ij

θaS

m m² °C

e/bu

fij/fg2

U

W/(m²·K)

ΔU Uc/equiv HT

W/K

ΦT

W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

--- DE/FB 1 --- --- 0,73 0,00 0,73 ij 12,3 0,13 0,64 0,00 0,64 0,06 2

TRANSMISSIONSWÄRMEVERLUST HT / ΦT 5,0 139

Mindest Luftwechsel|  Mindest-Luftwechsel Vmin m³/h

thermisch wirksamer Luftvolumenstrom Vtherm

Lüftungswärmeverluste HV / ΦV

NORM-HEIZLAST ΦHL

AUSLEGUNGS-HEIZLEISTUNG ΦHL,Auslg

aus natürlicher Infiltration Vinf 0,0 m³/h

aus mechanischem Zuluftvolumenstrom Vsu · fV, su 0,0 m³/h

aus mech. infiltriertem Volumenstrom Vmech,inf,e + Vmech,inf, ij · fV,mech, inf,ij 0,0

m³/h0,0

0,0 0

139

1392,64 W/m35,81 W/m2

m³/h

ZUSATZ-AUFHEIZLEISTUNG (Zeitliche 
Temperaturabsenkung) ΦRH 0fRH = 0,0 W/m²
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Geb.Einh. 01 Geschoss 0 Raum-Nr. / -Name 005

Raumtemp. θi,H 16,0 °C

Mindest-Luftwechsel nmin 0,5 1/h

Abmessungen

Raumbreite bR --- m

Raumlänge lR --- m

Raumfläche AR 26,98 m²

Geschosshöhe hG 2,50 m

Deckendicke dDecke 0,30 m

Raumhöhe hR 2,20 m

Raumvolumen VR 59,36 m³

Erdreich

Tiefe unter Erdreich z 1,50 m

Erdreich berührter Umfang P 12,39 m

Parameter [X] raumweise B' 5,45 m

Infiltration

Luftdichtheit n50 4,0 1/h

Koeffizient Abschirmklasse e 0,03 [−]

Höhe über Erdreich h -0,25 m

Höhenkorrekturfaktor ε 1,0 [−]

Mechanische Belüftung

Zuluft-Volumenstrom Vsu m³/h

Zulufttemperatur θsu °C

- Korrekturfaktor fV,su [−]

Abluft-Volumenstrom Vex m³/h

Überströmung Nachbarräume Vmech,inf,ij m³/h

Mittlere Lufttemperatur - angesaugt aus den 
Nachbarräumen

θmech,inf, ij °C

- Temp.-Reduktionsfaktor fV,mech,inf [−]

mech. Infiltration von außen Vmech,inf,e m³/h

Thermische Berechnungen von GebäudenProjektname:

RAUM-HEIZLAST Datum:  21.08.2025

n b l/h ABrutto AAbzug ANetto e/u
g/ij

θaS

m m² °C

e/bu

fij/fg2

U

W/(m²·K)

ΔU Uc/equiv HT

W/K

ΦT

W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

--- AWG 1 8,33 0,99 8,26 0,00 8,26 g 8,5 0,27 --- 0,05 0,34 1,10 31

W AW 1 8,33 1,52 12,64 0,36 12,28 e -12,0 1,00 0,31 0,05 0,36 4,46 125

W AF 1 0,60 0,60 0,36 0,00 0,36 e --- 1,00 0,90 0,05 0,95 0,34 10

--- IW 1 5,07 2,50 12,68 0,00 12,68 ij 16,0 0,00 1,96 0,00 1,96 0,00 0

--- IW 1 3,25 2,50 8,13 1,80 6,33 ij 16,0 0,00 1,96 0,00 1,96 0,00 0

--- IT 1 0,90 2,00 1,80 0,00 1,80 ij --- 0,00 2,34 0,00 2,34 0,00 0

--- AWG 1 --- --- 3,49 0,00 3,49 g 8,5 0,27 --- 0,05 0,34 0,47 13

N AW 1 --- --- 6,65 0,00 6,65 e -12,0 1,00 0,31 0,05 0,36 2,42 68

--- IW 1 4,05 2,50 10,14 0,00 10,14 ij 16,0 0,00 1,96 0,00 1,96 0,00 0

--- FBG 1 --- --- 33,77 0,00 33,77 g 8,5 0,27 --- 0,05 0,25 3,26 91

--- DE/FB 1 --- --- 33,77 0,00 33,77 ij 12,3 0,13 0,59 0,00 0,59 2,67 75

TRANSMISSIONSWÄRMEVERLUST HT / ΦT 14,7 412

Mindest Luftwechsel|  Mindest-Luftwechsel Vmin m³/h

thermisch wirksamer Luftvolumenstrom Vtherm

Lüftungswärmeverluste HV / ΦV

NORM-HEIZLAST ΦHL

AUSLEGUNGS-HEIZLEISTUNG ΦHL,Auslg

aus natürlicher Infiltration Vinf 14,2 m³/h

aus mechanischem Zuluftvolumenstrom Vsu · fV, su 0,0 m³/h

aus mech. infiltriertem Volumenstrom Vmech,inf,e + Vmech,inf, ij · fV,mech, inf,ij 0,0

m³/h14,2

4,8 136

547

5479,22 W/m320,29 W/m2

m³/h

ZUSATZ-AUFHEIZLEISTUNG (Zeitliche 
Temperaturabsenkung) ΦRH 0fRH = 0,0 W/m²
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Geb.Einh. 01 Geschoss 0 Raum-Nr. / -Name 004

Raumtemp. θi,H 16,0 °C

Mindest-Luftwechsel nmin 0,5 1/h

Abmessungen

Raumbreite bR --- m

Raumlänge lR --- m

Raumfläche AR 35,97 m²

Geschosshöhe hG 2,50 m

Deckendicke dDecke 0,30 m

Raumhöhe hR 2,20 m

Raumvolumen VR 79,14 m³

Erdreich

Tiefe unter Erdreich z 1,50 m

Erdreich berührter Umfang P 13,65 m

Parameter [X] raumweise B' 6,38 m

Infiltration

Luftdichtheit n50 4,0 1/h

Koeffizient Abschirmklasse e 0,00 [−]

Höhe über Erdreich h -0,25 m

Höhenkorrekturfaktor ε 1,0 [−]

Mechanische Belüftung

Zuluft-Volumenstrom Vsu m³/h

Zulufttemperatur θsu °C

- Korrekturfaktor fV,su [−]

Abluft-Volumenstrom Vex m³/h

Überströmung Nachbarräume Vmech,inf,ij m³/h

Mittlere Lufttemperatur - angesaugt aus den 
Nachbarräumen

θmech,inf, ij °C

- Temp.-Reduktionsfaktor fV,mech,inf [−]

mech. Infiltration von außen Vmech,inf,e m³/h

Thermische Berechnungen von GebäudenProjektname:

RAUM-HEIZLAST Datum:  21.08.2025

n b l/h ABrutto AAbzug ANetto e/u
g/ij

θaS

m m² °C

e/bu

fij/fg2

U

W/(m²·K)

ΔU Uc/equiv HT

W/K

ΦT

W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

--- IW 1 8,58 2,50 21,45 1,80 19,65 ij 16,0 0,00 1,96 0,00 1,96 0,00 0

--- IT 1 0,90 2,00 1,80 0,00 1,80 ij --- 0,00 2,34 0,00 2,34 0,00 0

--- IW 1 5,07 2,50 12,68 0,00 12,68 ij 16,0 0,00 1,96 0,00 1,96 0,00 0

--- AWG 1 --- --- 3,44 0,00 3,44 g 8,5 0,27 --- 0,05 0,34 0,46 13

N AW 1 --- --- 18,00 0,00 18,00 e -12,0 1,00 0,31 0,05 0,36 6,53 183

--- AWG 1 --- --- 11,79 0,00 11,79 g 8,5 0,27 --- 0,05 0,34 1,57 44

--- FBG 1 --- --- 43,51 0,00 43,51 g 8,5 0,27 --- 0,05 0,23 3,94 110

--- DE/FB 1 --- --- 17,81 0,00 17,81 ij 12,3 0,13 0,59 0,00 0,59 1,41 39

--- DE/FB 1 --- --- 25,69 0,00 25,69 ij 12,3 0,13 0,59 0,00 0,59 2,03 57

TRANSMISSIONSWÄRMEVERLUST HT / ΦT 15,9 446

Mindest Luftwechsel|  Mindest-Luftwechsel Vmin m³/h

thermisch wirksamer Luftvolumenstrom Vtherm

Lüftungswärmeverluste HV / ΦV

NORM-HEIZLAST ΦHL

AUSLEGUNGS-HEIZLEISTUNG ΦHL,Auslg

aus natürlicher Infiltration Vinf 0,0 m³/h

aus mechanischem Zuluftvolumenstrom Vsu · fV, su 0,0 m³/h

aus mech. infiltriertem Volumenstrom Vmech,inf,e + Vmech,inf, ij · fV,mech, inf,ij 0,0

m³/h0,0

0,0 0

446

4465,64 W/m312,41 W/m2

m³/h

ZUSATZ-AUFHEIZLEISTUNG (Zeitliche 
Temperaturabsenkung) ΦRH 0fRH = 0,0 W/m²
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Geb.Einh. 02 Geschoss 1 Raum-Nr. / -Name 101 / Vorraum

Raumtemp. θi,H 16,0 °C

Mindest-Luftwechsel nmin 0,5 1/h

Abmessungen

Raumbreite bR --- m

Raumlänge lR --- m

Raumfläche AR 5,60 m²

Geschosshöhe hG 2,80 m

Deckendicke dDecke 0,30 m

Raumhöhe hR 2,50 m

Raumvolumen VR 13,99 m³

Erdreich

Tiefe unter Erdreich z 0,00 m

Erdreich berührter Umfang P 0,00 m

Parameter [  ] raumweise B' 0,00 m

Infiltration

Luftdichtheit n50 4,0 1/h

Koeffizient Abschirmklasse e 0,03 [−]

Höhe über Erdreich h 2,40 m

Höhenkorrekturfaktor ε 1,0 [−]

Mechanische Belüftung

Zuluft-Volumenstrom Vsu m³/h

Zulufttemperatur θsu °C

- Korrekturfaktor fV,su [−]

Abluft-Volumenstrom Vex m³/h

Überströmung Nachbarräume Vmech,inf,ij m³/h

Mittlere Lufttemperatur - angesaugt aus den 
Nachbarräumen

θmech,inf, ij 19,2 °C

- Temp.-Reduktionsfaktor fV,mech,inf -0,11 [−]

mech. Infiltration von außen Vmech,inf,e 20,5 m³/h

Thermische Berechnungen von GebäudenProjektname:

RAUM-HEIZLAST Datum:  21.08.2025

n b l/h ABrutto AAbzug ANetto e/u
g/ij

θaS

m m² °C

e/bu

fij/fg2

U

W/(m²·K)

ΔU Uc/equiv HT

W/K

ΦT

W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

N AW 1 2,90 2,80 8,12 0,00 8,12 e -12,0 1,00 0,31 0,05 0,36 2,95 83

S AW 1 2,90 2,80 8,12 1,80 6,32 e -12,0 1,00 0,31 0,05 0,36 2,29 64

S AT 1 0,90 2,00 1,80 0,00 1,80 e --- 1,00 0,80 0,05 0,85 1,53 43

E AW 1 3,70 2,73 10,10 0,00 10,10 e -12,0 1,00 0,31 0,05 0,36 3,67 103

--- IW 1 3,60 2,80 10,08 1,80 8,28 ij 12,3 0,13 0,35 0,00 0,35 0,39 11

--- IT 1 0,90 2,00 1,80 0,00 1,80 ij --- 0,13 2,34 0,00 2,34 0,57 16

--- DA 1 --- --- 9,06 0,00 9,06 e -12,0 1,00 0,10 0,05 0,15 1,36 38

E AW 1 3,70 0,07 0,27 0,00 0,27 e -12,0 1,00 0,31 0,05 0,36 0,10 3

--- DE/FB 1 --- --- 0,73 0,00 0,73 ij 12,3 0,13 0,59 0,00 0,59 0,06 2

--- DE/FB 1 --- --- 0,73 0,00 0,73 ij 12,3 0,13 0,64 0,00 0,64 0,06 2

--- DEA 1 --- --- 9,15 0,00 9,15 e -12,0 1,00 0,70 0,05 0,75 6,86 192

TRANSMISSIONSWÄRMEVERLUST HT / ΦT 19,8 555

Mindest Luftwechsel|  Mindest-Luftwechsel Vmin m³/h

thermisch wirksamer Luftvolumenstrom Vtherm

Lüftungswärmeverluste HV / ΦV

NORM-HEIZLAST ΦHL

AUSLEGUNGS-HEIZLEISTUNG ΦHL,Auslg

aus natürlicher Infiltration Vinf 3,4 m³/h

aus mechanischem Zuluftvolumenstrom Vsu · fV, su 0,0 m³/h

aus mech. infiltriertem Volumenstrom Vmech,inf,e + Vmech,inf, ij · fV,mech, inf,ij 20,5

m³/h23,8

8,1 227

782

78255,89 W/m3139,73 W/m2

m³/h

ZUSATZ-AUFHEIZLEISTUNG (Zeitliche 
Temperaturabsenkung) ΦRH 0fRH = 0,0 W/m²
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Geb.Einh. 02 Geschoss 1 Raum-Nr. / -Name 103 / WC

Raumtemp. θi,H 20,0 °C

Mindest-Luftwechsel nmin 1,5 1/h

Abmessungen

Raumbreite bR --- m

Raumlänge lR --- m

Raumfläche AR 13,50 m²

Geschosshöhe hG 2,80 m

Deckendicke dDecke 0,30 m

Raumhöhe hR 2,50 m

Raumvolumen VR 33,75 m³

Erdreich

Tiefe unter Erdreich z 0,00 m

Erdreich berührter Umfang P 0,00 m

Parameter [  ] raumweise B' 0,00 m

Infiltration

Luftdichtheit n50 4,0 1/h

Koeffizient Abschirmklasse e 0,03 [−]

Höhe über Erdreich h 2,40 m

Höhenkorrekturfaktor ε 1,0 [−]

Mechanische Belüftung

Zuluft-Volumenstrom Vsu m³/h

Zulufttemperatur θsu °C

- Korrekturfaktor fV,su [−]

Abluft-Volumenstrom Vex 30,0 m³/h

Überströmung Nachbarräume Vmech,inf,ij 16,4 m³/h

Mittlere Lufttemperatur - angesaugt aus den 
Nachbarräumen

θmech,inf, ij 19,2 °C

- Temp.-Reduktionsfaktor fV,mech,inf 0,03 [−]

mech. Infiltration von außen Vmech,inf,e 13,6 m³/h

Thermische Berechnungen von GebäudenProjektname:

RAUM-HEIZLAST Datum:  21.08.2025

n b l/h ABrutto AAbzug ANetto e/u
g/ij

θaS

m m² °C

e/bu

fij/fg2

U

W/(m²·K)

ΔU Uc/equiv HT

W/K

ΦT

W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

E AW 1 5,30 2,80 14,84 0,00 14,84 e -12,0 1,00 0,31 0,05 0,36 5,39 172

--- IW 1 5,08 2,80 14,21 0,00 14,21 ij 20,0 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0

N AW 1 3,51 2,80 9,83 1,20 8,63 e -12,0 1,00 0,31 0,05 0,36 3,13 100

N AF 1 0,80 1,50 1,20 0,00 1,20 e --- 1,00 0,90 0,05 0,95 1,14 36

--- DE/FB 1 --- --- 17,81 0,00 17,81 ij 14,3 0,18 0,59 0,00 0,59 1,89 60

--- DE/FB 1 --- --- 17,81 0,00 17,81 ij 14,3 0,18 0,64 0,00 0,64 2,06 66

--- IW 1 3,51 2,80 9,83 1,80 8,03 ij 14,3 0,18 1,96 0,00 1,96 2,83 91

--- IT 1 0,90 2,00 1,80 0,00 1,80 ij --- 0,18 2,34 0,00 2,34 0,76 24

TRANSMISSIONSWÄRMEVERLUST HT / ΦT 17,2 550

Mindest Luftwechsel|  Mindest-Luftwechsel Vmin m³/h

thermisch wirksamer Luftvolumenstrom Vtherm

Lüftungswärmeverluste HV / ΦV

NORM-HEIZLAST ΦHL

AUSLEGUNGS-HEIZLEISTUNG ΦHL,Auslg

aus natürlicher Infiltration Vinf 8,1 m³/h

aus mechanischem Zuluftvolumenstrom Vsu · fV, su 0,0 m³/h

aus mech. infiltriertem Volumenstrom Vmech,inf,e + Vmech,inf, ij · fV,mech, inf,ij 14,0

m³/h22,1

7,5 241

791

79123,44 W/m358,60 W/m2

m³/h

ZUSATZ-AUFHEIZLEISTUNG (Zeitliche 
Temperaturabsenkung) ΦRH 0fRH = 0,0 W/m²
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Geb.Einh. 02 Geschoss 1 Raum-Nr. / -Name 104 / Küche

Raumtemp. θi,H 20,0 °C

Mindest-Luftwechsel nmin 1,5 1/h

Abmessungen

Raumbreite bR --- m

Raumlänge lR --- m

Raumfläche AR 21,96 m²

Geschosshöhe hG 2,80 m

Deckendicke dDecke 0,30 m

Raumhöhe hR 2,50 m

Raumvolumen VR 54,90 m³

Erdreich

Tiefe unter Erdreich z 0,00 m

Erdreich berührter Umfang P 0,00 m

Parameter [  ] raumweise B' 0,00 m

Infiltration

Luftdichtheit n50 4,0 1/h

Koeffizient Abschirmklasse e 0,03 [−]

Höhe über Erdreich h 2,40 m

Höhenkorrekturfaktor ε 1,0 [−]

Mechanische Belüftung

Zuluft-Volumenstrom Vsu m³/h

Zulufttemperatur θsu °C

- Korrekturfaktor fV,su [−]

Abluft-Volumenstrom Vex 70,0 m³/h

Überströmung Nachbarräume Vmech,inf,ij 49,5 m³/h

Mittlere Lufttemperatur - angesaugt aus den 
Nachbarräumen

θmech,inf, ij 19,2 °C

- Temp.-Reduktionsfaktor fV,mech,inf 0,03 [−]

mech. Infiltration von außen Vmech,inf,e 20,5 m³/h

Thermische Berechnungen von GebäudenProjektname:

RAUM-HEIZLAST Datum:  21.08.2025

n b l/h ABrutto AAbzug ANetto e/u
g/ij

θaS

m m² °C

e/bu

fij/fg2

U

W/(m²·K)

ΔU Uc/equiv HT

W/K

ΦT

W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

--- IW 1 5,08 2,80 14,21 1,80 12,41 ij 20,0 0,00 1,96 0,00 1,96 0,00 0

--- IT 1 0,90 2,00 1,80 0,00 1,80 ij --- 0,00 2,34 0,00 2,34 0,00 0

--- IW 1 5,08 2,80 14,21 0,00 14,21 ij 20,0 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0

N AW 1 5,07 2,80 14,18 1,80 12,38 e -12,0 1,00 0,31 0,05 0,36 4,49 144

N AF 1 1,20 1,50 1,80 0,00 1,80 e --- 1,00 0,90 0,05 0,95 1,71 55

--- DE/FB 1 --- --- 25,69 0,00 25,69 ij 14,3 0,18 0,59 0,00 0,59 2,73 87

--- DE/FB 1 --- --- 18,69 0,00 18,69 ij 14,3 0,18 0,64 0,00 0,64 2,16 69

--- IW 1 5,07 2,80 14,18 1,80 12,38 ij 14,3 0,18 1,96 0,00 1,96 4,36 140

--- IT 1 0,90 2,00 1,80 0,00 1,80 ij --- 0,18 2,34 0,00 2,34 0,76 24

--- DE/FB 1 --- --- 7,01 0,00 7,01 ij 14,3 0,18 0,59 0,00 0,59 0,74 24

TRANSMISSIONSWÄRMEVERLUST HT / ΦT 17,0 543

Mindest Luftwechsel|  Mindest-Luftwechsel Vmin m³/h

thermisch wirksamer Luftvolumenstrom Vtherm

Lüftungswärmeverluste HV / ΦV

NORM-HEIZLAST ΦHL

AUSLEGUNGS-HEIZLEISTUNG ΦHL,Auslg

aus natürlicher Infiltration Vinf 13,2 m³/h

aus mechanischem Zuluftvolumenstrom Vsu · fV, su 0,0 m³/h

aus mech. infiltriertem Volumenstrom Vmech,inf,e + Vmech,inf, ij · fV,mech, inf,ij 21,7

m³/h34,9

11,9 379

922

92216,79 W/m341,98 W/m2

m³/h

ZUSATZ-AUFHEIZLEISTUNG (Zeitliche 
Temperaturabsenkung) ΦRH 0fRH = 0,0 W/m²
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Geb.Einh. 02 Geschoss 1 Raum-Nr. / -Name 105 / Wohnraum

Raumtemp. θi,H 20,0 °C

Mindest-Luftwechsel nmin 0,5 1/h

Abmessungen

Raumbreite bR --- m

Raumlänge lR --- m

Raumfläche AR 27,12 m²

Geschosshöhe hG 2,80 m

Deckendicke dDecke 0,30 m

Raumhöhe hR 2,50 m

Raumvolumen VR 67,81 m³

Erdreich

Tiefe unter Erdreich z 0,00 m

Erdreich berührter Umfang P 0,00 m

Parameter [  ] raumweise B' 0,00 m

Infiltration

Luftdichtheit n50 4,0 1/h

Koeffizient Abschirmklasse e 0,05 [−]

Höhe über Erdreich h 2,40 m

Höhenkorrekturfaktor ε 1,0 [−]

Mechanische Belüftung

Zuluft-Volumenstrom Vsu m³/h

Zulufttemperatur θsu °C

- Korrekturfaktor fV,su [−]

Abluft-Volumenstrom Vex m³/h

Überströmung Nachbarräume Vmech,inf,ij m³/h

Mittlere Lufttemperatur - angesaugt aus den 
Nachbarräumen

θmech,inf, ij 19,2 °C

- Temp.-Reduktionsfaktor fV,mech,inf 0,03 [−]

mech. Infiltration von außen Vmech,inf,e 40,9 m³/h

Thermische Berechnungen von GebäudenProjektname:

RAUM-HEIZLAST Datum:  21.08.2025

n b l/h ABrutto AAbzug ANetto e/u
g/ij

θaS

m m² °C

e/bu

fij/fg2

U

W/(m²·K)

ΔU Uc/equiv HT

W/K

ΦT

W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

--- IW 1 4,08 2,80 11,41 0,00 11,41 ij 20,0 0,00 1,96 0,00 1,96 0,00 0

--- IW 1 5,08 2,80 14,21 1,80 12,41 ij 20,0 0,00 1,96 0,00 1,96 0,00 0

--- IT 1 0,90 2,00 1,80 0,00 1,80 ij --- 0,00 2,34 0,00 2,34 0,00 0

W AW 1 8,33 2,80 23,31 1,80 21,51 e -12,0 1,00 0,31 0,05 0,36 7,81 250

W AF 1 1,20 1,50 1,80 0,00 1,80 e --- 1,00 0,90 0,05 0,95 1,71 55

N AW 1 4,08 2,80 11,41 1,80 9,61 e -12,0 1,00 0,31 0,05 0,36 3,49 112

N AF 1 1,20 1,50 1,80 0,00 1,80 e --- 1,00 0,90 0,05 0,95 1,71 55

--- DE/FB 1 --- --- 33,77 0,00 33,77 ij 14,3 0,18 0,59 0,00 0,59 3,58 115

--- DE/FB 1 --- --- 15,03 0,00 15,03 ij 14,3 0,18 0,64 0,00 0,64 1,74 56

--- DE/FB 1 --- --- 18,89 0,00 18,89 ij 14,3 0,18 0,64 0,00 0,64 2,18 70

--- IW 1 3,25 2,80 9,10 0,00 9,10 ij 14,3 0,18 1,96 0,00 1,96 3,21 103

TRANSMISSIONSWÄRMEVERLUST HT / ΦT 25,4 814

Mindest Luftwechsel|  Mindest-Luftwechsel Vmin m³/h

thermisch wirksamer Luftvolumenstrom Vtherm

Lüftungswärmeverluste HV / ΦV

NORM-HEIZLAST ΦHL

AUSLEGUNGS-HEIZLEISTUNG ΦHL,Auslg

aus natürlicher Infiltration Vinf 27,1 m³/h

aus mechanischem Zuluftvolumenstrom Vsu · fV, su 0,0 m³/h

aus mech. infiltriertem Volumenstrom Vmech,inf,e + Vmech,inf, ij · fV,mech, inf,ij 40,9

m³/h68,0

23,1 740

1554

155422,91 W/m357,28 W/m2

m³/h

ZUSATZ-AUFHEIZLEISTUNG (Zeitliche 
Temperaturabsenkung) ΦRH 0fRH = 0,0 W/m²
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Geb.Einh. 02 Geschoss 1 Raum-Nr. / -Name 106 / Bad

Raumtemp. θi,H 24,0 °C

Mindest-Luftwechsel nmin 1,5 1/h

Abmessungen

Raumbreite bR --- m

Raumlänge lR --- m

Raumfläche AR 12,00 m²

Geschosshöhe hG 2,80 m

Deckendicke dDecke 0,30 m

Raumhöhe hR 2,50 m

Raumvolumen VR 30,00 m³

Erdreich

Tiefe unter Erdreich z 0,00 m

Erdreich berührter Umfang P 0,00 m

Parameter [  ] raumweise B' 0,00 m

Infiltration

Luftdichtheit n50 4,0 1/h

Koeffizient Abschirmklasse e 0,03 [−]

Höhe über Erdreich h 2,40 m

Höhenkorrekturfaktor ε 1,0 [−]

Mechanische Belüftung

Zuluft-Volumenstrom Vsu m³/h

Zulufttemperatur θsu °C

- Korrekturfaktor fV,su [−]

Abluft-Volumenstrom Vex 50,0 m³/h

Überströmung Nachbarräume Vmech,inf,ij 36,4 m³/h

Mittlere Lufttemperatur - angesaugt aus den 
Nachbarräumen

θmech,inf, ij 19,2 °C

- Temp.-Reduktionsfaktor fV,mech,inf 0,13 [−]

mech. Infiltration von außen Vmech,inf,e 13,6 m³/h

Thermische Berechnungen von GebäudenProjektname:

RAUM-HEIZLAST Datum:  21.08.2025

n b l/h ABrutto AAbzug ANetto e/u
g/ij

θaS

m m² °C

e/bu

fij/fg2

U

W/(m²·K)

ΔU Uc/equiv HT

W/K

ΦT

W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

E AW 1 4,80 2,80 13,45 0,00 13,45 e -12,0 1,00 0,31 0,05 0,36 4,88 176

--- IW 1 4,58 2,80 12,81 1,80 11,01 ij 20,0 0,11 1,00 0,00 1,00 1,22 44

--- IT 1 0,90 2,00 1,80 0,00 1,80 ij --- 0,11 2,34 0,00 2,34 0,47 17

S AW 1 3,51 2,80 9,83 1,20 8,63 e -12,0 1,00 0,31 0,05 0,36 3,13 113

S AF 1 0,80 1,50 1,20 0,00 1,20 e --- 1,00 0,90 0,05 0,95 1,14 41

--- DE/FB 1 --- --- 16,00 0,00 16,00 ij 16,3 0,22 0,59 0,00 0,59 2,03 73

--- DE/FB 1 --- --- 16,05 0,00 16,05 ij 16,3 0,22 0,64 0,00 0,64 2,22 80

--- IW 1 3,51 2,80 9,83 1,80 8,03 ij 16,3 0,22 1,96 0,00 1,96 3,39 122

--- IT 1 0,90 2,00 1,80 0,00 1,80 ij --- 0,22 2,34 0,00 2,34 0,91 33

TRANSMISSIONSWÄRMEVERLUST HT / ΦT 19,4 698

Mindest Luftwechsel|  Mindest-Luftwechsel Vmin m³/h

thermisch wirksamer Luftvolumenstrom Vtherm

Lüftungswärmeverluste HV / ΦV

NORM-HEIZLAST ΦHL

AUSLEGUNGS-HEIZLEISTUNG ΦHL,Auslg

aus natürlicher Infiltration Vinf 7,2 m³/h

aus mechanischem Zuluftvolumenstrom Vsu · fV, su 0,0 m³/h

aus mech. infiltriertem Volumenstrom Vmech,inf,e + Vmech,inf, ij · fV,mech, inf,ij 18,5

m³/h25,7

8,7 314

1013

101333,75 W/m384,39 W/m2

m³/h

ZUSATZ-AUFHEIZLEISTUNG (Zeitliche 
Temperaturabsenkung) ΦRH 0fRH = 0,0 W/m²
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Geb.Einh. 02 Geschoss 1 Raum-Nr. / -Name 107 / Wohnraum

Raumtemp. θi,H 20,0 °C

Mindest-Luftwechsel nmin 0,5 1/h

Abmessungen

Raumbreite bR --- m

Raumlänge lR --- m

Raumfläche AR 34,52 m²

Geschosshöhe hG 2,80 m

Deckendicke dDecke 0,30 m

Raumhöhe hR 2,50 m

Raumvolumen VR 86,30 m³

Erdreich

Tiefe unter Erdreich z 0,00 m

Erdreich berührter Umfang P 0,00 m

Parameter [  ] raumweise B' 0,00 m

Infiltration

Luftdichtheit n50 4,0 1/h

Koeffizient Abschirmklasse e 0,05 [−]

Höhe über Erdreich h 2,40 m

Höhenkorrekturfaktor ε 1,0 [−]

Mechanische Belüftung

Zuluft-Volumenstrom Vsu m³/h

Zulufttemperatur θsu °C

- Korrekturfaktor fV,su [−]

Abluft-Volumenstrom Vex m³/h

Überströmung Nachbarräume Vmech,inf,ij m³/h

Mittlere Lufttemperatur - angesaugt aus den 
Nachbarräumen

θmech,inf, ij 19,2 °C

- Temp.-Reduktionsfaktor fV,mech,inf 0,03 [−]

mech. Infiltration von außen Vmech,inf,e 40,9 m³/h

Thermische Berechnungen von GebäudenProjektname:

RAUM-HEIZLAST Datum:  21.08.2025

n b l/h ABrutto AAbzug ANetto e/u
g/ij

θaS

m m² °C

e/bu

fij/fg2

U

W/(m²·K)

ΔU Uc/equiv HT

W/K

ΦT

W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

--- IW 1 4,58 2,80 12,81 1,80 11,01 ij 24,0 -0,13 1,00 0,00 1,00 -1,38 -44

--- IT 1 0,90 2,00 1,80 0,00 1,80 ij --- -0,13 2,34 0,00 2,34 -0,53 -17

S AW 1 9,14 2,80 25,59 3,60 21,99 e -12,0 1,00 0,31 0,05 0,36 7,98 255

S AF 1 1,20 1,50 1,80 0,00 1,80 e --- 1,00 0,90 0,05 0,95 1,71 55

S AF 1 1,20 1,50 1,80 0,00 1,80 e --- 1,00 0,90 0,05 0,95 1,71 55

--- IW 1 4,08 2,80 11,41 0,00 11,41 ij 20,0 0,00 1,96 0,00 1,96 0,00 0

W AW 1 4,58 2,80 12,81 0,00 12,81 e -12,0 1,00 0,31 0,05 0,36 4,65 149

--- DE/FB 1 --- --- 41,62 0,00 41,62 ij 14,3 0,18 0,59 0,00 0,59 4,42 141

--- DE/FB 1 --- --- 2,84 0,00 2,84 ij 14,3 0,18 0,59 0,00 0,59 0,30 10

--- DE/FB 1 --- --- 4,83 0,00 4,83 ij 14,3 0,18 0,64 0,00 0,64 0,56 18

--- DE/FB 1 --- --- 34,15 0,00 34,15 ij 14,3 0,18 0,64 0,00 0,64 3,95 126
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n b l/h ABrutto AAbzug ANetto e/u
g/ij

θaS

m m² °C

e/bu

fij/fg2

U

W/(m²·K)

ΔU Uc/equiv HT

W/K

ΦT

W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

--- IW 1 5,07 2,80 14,18 0,00 14,18 ij 14,3 0,18 1,96 0,00 1,96 5,00 160

TRANSMISSIONSWÄRMEVERLUST HT / ΦT 28,4 908

Mindest Luftwechsel|  Mindest-Luftwechsel Vmin m³/h

thermisch wirksamer Luftvolumenstrom Vtherm

Lüftungswärmeverluste HV / ΦV

NORM-HEIZLAST ΦHL

AUSLEGUNGS-HEIZLEISTUNG ΦHL,Auslg

aus natürlicher Infiltration Vinf 34,5 m³/h

aus mechanischem Zuluftvolumenstrom Vsu · fV, su 0,0 m³/h

aus mech. infiltriertem Volumenstrom Vmech,inf,e + Vmech,inf, ij · fV,mech, inf,ij 40,9

m³/h75,4

25,6 821

1728

172820,03 W/m350,07 W/m2

m³/h

ZUSATZ-AUFHEIZLEISTUNG (Zeitliche 
Temperaturabsenkung) ΦRH 0fRH = 0,0 W/m²
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Geb.Einh. 03 Geschoss 1 Raum-Nr. / -Name 102 / Vorraum

Raumtemp. θi,H 20,0 °C

Mindest-Luftwechsel nmin 0,5 1/h

Abmessungen

Raumbreite bR --- m

Raumlänge lR --- m

Raumfläche AR 24,00 m²

Geschosshöhe hG 2,80 m

Deckendicke dDecke 0,30 m

Raumhöhe hR 5,30 m

Raumvolumen VR 140,40 m³

Erdreich

Tiefe unter Erdreich z 0,00 m

Erdreich berührter Umfang P 0,00 m

Parameter [  ] raumweise B' 0,00 m

Infiltration

Luftdichtheit n50 4,0 1/h

Koeffizient Abschirmklasse e 0,00 [−]

Höhe über Erdreich h 3,80 m

Höhenkorrekturfaktor ε 1,0 [−]

Mechanische Belüftung

Zuluft-Volumenstrom Vsu m³/h

Zulufttemperatur θsu °C

- Korrekturfaktor fV,su [−]

Abluft-Volumenstrom Vex m³/h

Überströmung Nachbarräume Vmech,inf,ij m³/h

Mittlere Lufttemperatur - angesaugt aus den 
Nachbarräumen

θmech,inf, ij °C

- Temp.-Reduktionsfaktor fV,mech,inf [−]

mech. Infiltration von außen Vmech,inf,e m³/h

Thermische Berechnungen von GebäudenProjektname:

RAUM-HEIZLAST Datum:  21.08.2025

n b l/h ABrutto AAbzug ANetto e/u
g/ij

θaS

m m² °C

e/bu

fij/fg2

U

W/(m²·K)

ΔU Uc/equiv HT

W/K

ΦT

W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

--- IW 1 1,38 2,80 3,88 0,00 3,88 ij 14,3 0,18 1,00 0,00 1,00 0,70 22

--- IW 1 3,60 2,80 10,08 1,80 8,28 ij 14,3 0,18 0,35 0,00 0,35 0,52 17

--- IT 1 0,90 2,00 1,80 0,00 1,80 ij --- 0,18 2,34 0,00 2,34 0,76 24

--- IW 1 5,07 2,80 14,18 1,80 12,38 ij 14,3 0,18 1,96 0,00 1,96 4,36 140

--- IT 1 0,90 2,00 1,80 0,00 1,80 ij --- 0,18 2,34 0,00 2,34 0,76 24

--- IW 1 3,51 2,80 9,83 1,80 8,03 ij 14,3 0,18 1,96 0,00 1,96 2,83 91

--- IT 1 0,90 2,00 1,80 0,00 1,80 ij --- 0,18 2,34 0,00 2,34 0,76 24

--- IW 1 3,51 2,80 9,83 1,80 8,03 ij 14,3 0,18 1,96 0,00 1,96 2,83 90

--- IT 1 0,90 2,00 1,80 0,00 1,80 ij --- 0,18 2,34 0,00 2,34 0,76 24

E AW 1 3,25 2,80 9,10 0,00 9,10 e -12,0 1,00 0,31 0,05 0,36 3,30 106

--- IW 1 3,51 2,80 9,83 1,80 8,03 ij 14,3 0,18 1,96 0,00 1,96 2,83 91

--- IT 1 0,90 2,00 1,80 0,00 1,80 ij --- 0,18 2,34 0,00 2,34 0,76 24

--- IW 1 5,07 2,80 14,18 0,00 14,18 ij 14,3 0,18 1,96 0,00 1,96 5,00 160

--- IW 1 4,64 2,80 12,98 1,80 11,18 ij 14,3 0,18 1,96 0,00 1,96 3,94 126

--- IT 1 0,90 2,00 1,80 0,00 1,80 ij --- 0,18 2,34 0,00 2,34 0,76 24

--- IW 1 3,25 2,80 9,10 0,00 9,10 ij 14,3 0,18 1,96 0,00 1,96 3,21 103

--- IW 1 5,07 2,80 14,18 1,80 12,38 ij 14,3 0,18 1,00 0,00 1,00 2,23 71

--- IT 1 0,90 2,00 1,80 0,00 1,80 ij --- 0,18 2,34 0,00 2,34 0,76 24

--- IW 1 4,45 2,80 12,45 1,80 10,65 ij 14,3 0,18 1,96 0,00 1,96 3,75 120

--- IT 1 0,90 2,00 1,80 0,00 1,80 ij --- 0,18 2,34 0,00 2,34 0,76 24

--- IW 1 4,13 2,80 11,56 1,80 9,76 ij 14,3 0,18 1,96 0,00 1,96 3,44 110

--- IT 1 0,90 2,00 1,80 0,00 1,80 ij --- 0,18 2,34 0,00 2,34 0,76 24

--- DE/FB 1 --- --- 27,14 0,00 27,14 ij 14,3 0,18 0,59 0,00 0,59 2,88 92

--- DE/FB 1 --- --- 34,89 0,00 34,89 ij 14,3 0,18 0,64 0,00 0,64 4,03 129

--- DE/FB 1 --- --- 7,01 0,00 7,01 ij 14,3 0,18 0,59 0,00 0,59 0,74 24
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n b l/h ABrutto AAbzug ANetto e/u
g/ij

θaS

m m² °C

e/bu

fij/fg2

U

W/(m²·K)

ΔU Uc/equiv HT

W/K

ΦT

W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

--- DE/FB 1 --- --- 0,73 0,00 0,73 ij 14,3 0,18 0,59 0,00 0,59 0,08 2

TRANSMISSIONSWÄRMEVERLUST HT / ΦT 53,5 1711

Mindest Luftwechsel|  Mindest-Luftwechsel Vmin m³/h

thermisch wirksamer Luftvolumenstrom Vtherm

Lüftungswärmeverluste HV / ΦV

NORM-HEIZLAST ΦHL

AUSLEGUNGS-HEIZLEISTUNG ΦHL,Auslg

aus natürlicher Infiltration Vinf 0,0 m³/h

aus mechanischem Zuluftvolumenstrom Vsu · fV, su 0,0 m³/h

aus mech. infiltriertem Volumenstrom Vmech,inf,e + Vmech,inf, ij · fV,mech, inf,ij 0,0

m³/h0,0

0,0 0

1711

171112,19 W/m371,31 W/m2

m³/h

ZUSATZ-AUFHEIZLEISTUNG (Zeitliche 
Temperaturabsenkung) ΦRH 0fRH = 0,0 W/m²
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Geb.Einh. 04 Geschoss 2 Raum-Nr. / -Name 205 / Schlafraum

Raumtemp. θi,H 20,0 °C

Mindest-Luftwechsel nmin 0,5 1/h

Abmessungen

Raumbreite bR --- m

Raumlänge lR --- m

Raumfläche AR 27,81 m²

Geschosshöhe hG 2,80 m

Deckendicke dDecke 0,30 m

Raumhöhe hR 2,50 m

Raumvolumen VR 69,53 m³

Erdreich

Tiefe unter Erdreich z 0,00 m

Erdreich berührter Umfang P 0,00 m

Parameter [  ] raumweise B' 0,00 m

Infiltration

Luftdichtheit n50 4,0 1/h

Koeffizient Abschirmklasse e 0,05 [−]

Höhe über Erdreich h 5,20 m

Höhenkorrekturfaktor ε 1,0 [−]

Mechanische Belüftung

Zuluft-Volumenstrom Vsu m³/h

Zulufttemperatur θsu °C

- Korrekturfaktor fV,su [−]

Abluft-Volumenstrom Vex m³/h

Überströmung Nachbarräume Vmech,inf,ij m³/h

Mittlere Lufttemperatur - angesaugt aus den 
Nachbarräumen

θmech,inf, ij 20,0 °C

- Temp.-Reduktionsfaktor fV,mech,inf [−]

mech. Infiltration von außen Vmech,inf,e 24,0 m³/h

Thermische Berechnungen von GebäudenProjektname:

RAUM-HEIZLAST Datum:  21.08.2025

n b l/h ABrutto AAbzug ANetto e/u
g/ij

θaS

m m² °C

e/bu

fij/fg2

U

W/(m²·K)

ΔU Uc/equiv HT

W/K

ΦT

W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

--- IW 1 4,58 2,80 12,82 0,00 12,82 ij 24,0 -0,13 1,00 0,00 1,00 -1,60 -51

W AW 1 3,39 2,80 9,49 0,00 9,49 e -12,0 1,00 0,31 0,05 0,36 3,45 110

S AW 1 8,52 2,80 23,86 3,60 20,26 e -12,0 1,00 0,31 0,05 0,36 7,35 235

S AF 1 1,20 1,50 1,80 0,00 1,80 e --- 1,00 0,90 0,05 0,95 1,71 55

S AF 1 1,20 1,50 1,80 0,00 1,80 e --- 1,00 0,90 0,05 0,95 1,71 55

--- IW 1 1,19 2,80 3,32 0,00 3,32 ij 20,0 0,00 1,96 0,00 1,96 0,00 0

--- IW 1 4,08 2,80 11,41 0,00 11,41 ij 20,0 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0

--- DE/FB 1 --- --- 34,15 0,00 34,15 ij 14,3 0,18 0,64 0,00 0,64 3,95 126

--- DE/FB 1 --- --- 34,15 0,00 34,15 ij 14,3 0,18 0,64 0,00 0,64 3,95 126

--- IW 1 4,45 2,80 12,45 1,80 10,65 ij 14,3 0,18 1,96 0,00 1,96 3,75 120

--- IT 1 0,90 2,00 1,80 0,00 1,80 ij --- 0,18 2,34 0,00 2,34 0,76 24

TRANSMISSIONSWÄRMEVERLUST HT / ΦT 25,0 801

Mindest Luftwechsel|  Mindest-Luftwechsel Vmin m³/h

thermisch wirksamer Luftvolumenstrom Vtherm

Lüftungswärmeverluste HV / ΦV

NORM-HEIZLAST ΦHL

AUSLEGUNGS-HEIZLEISTUNG ΦHL,Auslg

aus natürlicher Infiltration Vinf 27,8 m³/h

aus mechanischem Zuluftvolumenstrom Vsu · fV, su 0,0 m³/h

aus mech. infiltriertem Volumenstrom Vmech,inf,e + Vmech,inf, ij · fV,mech, inf,ij 24,0

m³/h51,8

17,6 564

1364

136419,62 W/m349,06 W/m2

m³/h

ZUSATZ-AUFHEIZLEISTUNG (Zeitliche 
Temperaturabsenkung) ΦRH 0fRH = 0,0 W/m²
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Geb.Einh. 04 Geschoss 2 Raum-Nr. / -Name 204 / Schlafraum

Raumtemp. θi,H 20,0 °C

Mindest-Luftwechsel nmin 0,5 1/h

Abmessungen

Raumbreite bR --- m

Raumlänge lR --- m

Raumfläche AR 19,94 m²

Geschosshöhe hG 2,80 m

Deckendicke dDecke 0,30 m

Raumhöhe hR 2,50 m

Raumvolumen VR 49,84 m³

Erdreich

Tiefe unter Erdreich z 0,00 m

Erdreich berührter Umfang P 0,00 m

Parameter [  ] raumweise B' 0,00 m

Infiltration

Luftdichtheit n50 4,0 1/h

Koeffizient Abschirmklasse e 0,03 [−]

Höhe über Erdreich h 5,20 m

Höhenkorrekturfaktor ε 1,0 [−]

Mechanische Belüftung

Zuluft-Volumenstrom Vsu m³/h

Zulufttemperatur θsu °C

- Korrekturfaktor fV,su [−]

Abluft-Volumenstrom Vex m³/h

Überströmung Nachbarräume Vmech,inf,ij m³/h

Mittlere Lufttemperatur - angesaugt aus den 
Nachbarräumen

θmech,inf, ij 20,0 °C

- Temp.-Reduktionsfaktor fV,mech,inf [−]

mech. Infiltration von außen Vmech,inf,e 12,0 m³/h

Thermische Berechnungen von GebäudenProjektname:

RAUM-HEIZLAST Datum:  21.08.2025

n b l/h ABrutto AAbzug ANetto e/u
g/ij

θaS

m m² °C

e/bu

fij/fg2

U

W/(m²·K)

ΔU Uc/equiv HT

W/K

ΦT

W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

W AW 1 5,82 2,80 16,30 1,80 14,50 e -12,0 1,00 0,31 0,05 0,36 5,26 168

W AF 1 1,20 1,50 1,80 0,00 1,80 e --- 1,00 0,90 0,05 0,95 1,71 55

--- IW 1 1,19 2,80 3,32 0,00 3,32 ij 20,0 0,00 1,96 0,00 1,96 0,00 0

--- IW 1 4,07 2,80 11,41 0,00 11,41 ij 20,0 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0

--- IW 1 4,08 2,80 11,41 0,00 11,41 ij 20,0 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0

--- DE/FB 1 --- --- 4,83 0,00 4,83 ij 14,3 0,18 0,64 0,00 0,64 0,56 18

--- DE/FB 1 --- --- 18,89 0,00 18,89 ij 14,3 0,18 0,64 0,00 0,64 2,18 70

--- DE/FB 1 --- --- 23,72 0,00 23,72 ij 14,3 0,18 0,64 0,00 0,64 2,74 88

--- IW 1 4,64 2,80 12,98 1,80 11,18 ij 14,3 0,18 1,96 0,00 1,96 3,94 126

--- IT 1 0,90 2,00 1,80 0,00 1,80 ij --- 0,18 2,34 0,00 2,34 0,76 24

TRANSMISSIONSWÄRMEVERLUST HT / ΦT 17,2 549

Mindest Luftwechsel|  Mindest-Luftwechsel Vmin m³/h

thermisch wirksamer Luftvolumenstrom Vtherm

Lüftungswärmeverluste HV / ΦV

NORM-HEIZLAST ΦHL

AUSLEGUNGS-HEIZLEISTUNG ΦHL,Auslg

aus natürlicher Infiltration Vinf 12,0 m³/h

aus mechanischem Zuluftvolumenstrom Vsu · fV, su 0,0 m³/h

aus mech. infiltriertem Volumenstrom Vmech,inf,e + Vmech,inf, ij · fV,mech, inf,ij 12,0

m³/h24,0

8,1 261

810

81016,24 W/m340,61 W/m2

m³/h

ZUSATZ-AUFHEIZLEISTUNG (Zeitliche 
Temperaturabsenkung) ΦRH 0fRH = 0,0 W/m²
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Geb.Einh. 04 Geschoss 2 Raum-Nr. / -Name 203 / Schlafraum

Raumtemp. θi,H 20,0 °C

Mindest-Luftwechsel nmin 0,5 1/h

Abmessungen

Raumbreite bR --- m

Raumlänge lR --- m

Raumfläche AR 27,41 m²

Geschosshöhe hG 2,80 m

Deckendicke dDecke 0,30 m

Raumhöhe hR 2,50 m

Raumvolumen VR 68,53 m³

Erdreich

Tiefe unter Erdreich z 0,00 m

Erdreich berührter Umfang P 0,00 m

Parameter [  ] raumweise B' 0,00 m

Infiltration

Luftdichtheit n50 4,0 1/h

Koeffizient Abschirmklasse e 0,05 [−]

Höhe über Erdreich h 5,20 m

Höhenkorrekturfaktor ε 1,0 [−]

Mechanische Belüftung

Zuluft-Volumenstrom Vsu m³/h

Zulufttemperatur θsu °C

- Korrekturfaktor fV,su [−]

Abluft-Volumenstrom Vex m³/h

Überströmung Nachbarräume Vmech,inf,ij m³/h

Mittlere Lufttemperatur - angesaugt aus den 
Nachbarräumen

θmech,inf, ij 20,0 °C

- Temp.-Reduktionsfaktor fV,mech,inf [−]

mech. Infiltration von außen Vmech,inf,e 24,0 m³/h

Thermische Berechnungen von GebäudenProjektname:

RAUM-HEIZLAST Datum:  21.08.2025

n b l/h ABrutto AAbzug ANetto e/u
g/ij

θaS

m m² °C

e/bu

fij/fg2

U

W/(m²·K)

ΔU Uc/equiv HT

W/K

ΦT

W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

--- IW 1 3,69 2,80 10,33 0,00 10,33 ij 20,0 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0

W AW 1 3,69 2,80 10,33 0,00 10,33 e -12,0 1,00 0,31 0,05 0,36 3,75 120

N AW 1 9,14 2,80 25,59 3,60 21,99 e -12,0 1,00 0,31 0,05 0,36 7,98 255

N AF 1 1,20 1,50 1,80 0,00 1,80 e --- 1,00 0,90 0,05 0,95 1,71 55

N AF 1 1,20 1,50 1,80 0,00 1,80 e --- 1,00 0,90 0,05 0,95 1,71 55

--- IW 1 4,07 2,80 11,41 0,00 11,41 ij 20,0 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0

--- DE/FB 1 --- --- 15,03 0,00 15,03 ij 14,3 0,18 0,64 0,00 0,64 1,74 56

--- DE/FB 1 --- --- 18,69 0,00 18,69 ij 14,3 0,18 0,64 0,00 0,64 2,16 69

--- DE/FB 1 --- --- 33,72 0,00 33,72 ij 14,3 0,18 0,64 0,00 0,64 3,90 125

--- IW 1 5,07 2,80 14,18 1,80 12,38 ij 14,3 0,18 1,00 0,00 1,00 2,23 71

--- IT 1 0,90 2,00 1,80 0,00 1,80 ij --- 0,18 2,34 0,00 2,34 0,76 24

TRANSMISSIONSWÄRMEVERLUST HT / ΦT 25,9 830

Mindest Luftwechsel|  Mindest-Luftwechsel Vmin m³/h

thermisch wirksamer Luftvolumenstrom Vtherm

Lüftungswärmeverluste HV / ΦV

NORM-HEIZLAST ΦHL

AUSLEGUNGS-HEIZLEISTUNG ΦHL,Auslg

aus natürlicher Infiltration Vinf 27,4 m³/h

aus mechanischem Zuluftvolumenstrom Vsu · fV, su 0,0 m³/h

aus mech. infiltriertem Volumenstrom Vmech,inf,e + Vmech,inf, ij · fV,mech, inf,ij 24,0

m³/h51,4

17,5 559

1389

138920,27 W/m350,68 W/m2

m³/h

ZUSATZ-AUFHEIZLEISTUNG (Zeitliche 
Temperaturabsenkung) ΦRH 0fRH = 0,0 W/m²
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Geb.Einh. 04 Geschoss 2 Raum-Nr. / -Name 202 / WC

Raumtemp. θi,H 20,0 °C

Mindest-Luftwechsel nmin 1,5 1/h

Abmessungen

Raumbreite bR --- m

Raumlänge lR --- m

Raumfläche AR 13,49 m²

Geschosshöhe hG 2,80 m

Deckendicke dDecke 0,30 m

Raumhöhe hR 2,50 m

Raumvolumen VR 33,73 m³

Erdreich

Tiefe unter Erdreich z 0,00 m

Erdreich berührter Umfang P 0,00 m

Parameter [  ] raumweise B' 0,00 m

Infiltration

Luftdichtheit n50 4,0 1/h

Koeffizient Abschirmklasse e 0,03 [−]

Höhe über Erdreich h 5,20 m

Höhenkorrekturfaktor ε 1,0 [−]

Mechanische Belüftung

Zuluft-Volumenstrom Vsu m³/h

Zulufttemperatur θsu °C

- Korrekturfaktor fV,su [−]

Abluft-Volumenstrom Vex 30,0 m³/h

Überströmung Nachbarräume Vmech,inf,ij 22,0 m³/h

Mittlere Lufttemperatur - angesaugt aus den 
Nachbarräumen

θmech,inf, ij 20,0 °C

- Temp.-Reduktionsfaktor fV,mech,inf [−]

mech. Infiltration von außen Vmech,inf,e 8,0 m³/h

Thermische Berechnungen von GebäudenProjektname:

RAUM-HEIZLAST Datum:  21.08.2025

n b l/h ABrutto AAbzug ANetto e/u
g/ij

θaS

m m² °C

e/bu

fij/fg2

U

W/(m²·K)

ΔU Uc/equiv HT

W/K

ΦT

W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

--- IW 1 3,69 2,80 10,33 0,00 10,33 ij 20,0 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0

E AW 1 5,07 2,80 14,21 0,00 14,21 e -12,0 1,00 0,31 0,05 0,36 5,16 165

N AW 1 3,51 2,80 9,83 1,20 8,63 e -12,0 1,00 0,31 0,05 0,36 3,13 100

N AF 1 0,80 1,50 1,20 0,00 1,20 e --- 1,00 0,90 0,05 0,95 1,14 36

--- DE/FB 1 --- --- 17,81 0,00 17,81 ij 14,3 0,18 0,64 0,00 0,64 2,06 66

--- DE/FB 1 --- --- 17,81 0,00 17,81 ij 14,3 0,18 0,64 0,00 0,64 2,06 66

--- IW 1 1,38 2,80 3,88 0,00 3,88 ij 14,3 0,18 1,00 0,00 1,00 0,70 22

--- IW 1 3,51 2,80 9,83 1,80 8,03 ij 14,3 0,18 1,96 0,00 1,96 2,83 90

--- IT 1 0,90 2,00 1,80 0,00 1,80 ij --- 0,18 2,34 0,00 2,34 0,76 24

TRANSMISSIONSWÄRMEVERLUST HT / ΦT 17,8 570

Mindest Luftwechsel|  Mindest-Luftwechsel Vmin m³/h

thermisch wirksamer Luftvolumenstrom Vtherm

Lüftungswärmeverluste HV / ΦV

NORM-HEIZLAST ΦHL

AUSLEGUNGS-HEIZLEISTUNG ΦHL,Auslg

aus natürlicher Infiltration Vinf 8,1 m³/h

aus mechanischem Zuluftvolumenstrom Vsu · fV, su 0,0 m³/h

aus mech. infiltriertem Volumenstrom Vmech,inf,e + Vmech,inf, ij · fV,mech, inf,ij 8,0

m³/h16,1

5,5 175

746

74622,11 W/m355,27 W/m2

m³/h

ZUSATZ-AUFHEIZLEISTUNG (Zeitliche 
Temperaturabsenkung) ΦRH 0fRH = 0,0 W/m²
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Geb.Einh. 04 Geschoss 2 Raum-Nr. / -Name 206 / Bad

Raumtemp. θi,H 24,0 °C

Mindest-Luftwechsel nmin 1,5 1/h

Abmessungen

Raumbreite bR --- m

Raumlänge lR --- m

Raumfläche AR 14,45 m²

Geschosshöhe hG 2,80 m

Deckendicke dDecke 0,30 m

Raumhöhe hR 2,50 m

Raumvolumen VR 36,13 m³

Erdreich

Tiefe unter Erdreich z 0,00 m

Erdreich berührter Umfang P 0,00 m

Parameter [  ] raumweise B' 0,00 m

Infiltration

Luftdichtheit n50 4,0 1/h

Koeffizient Abschirmklasse e 0,03 [−]

Höhe über Erdreich h 5,20 m

Höhenkorrekturfaktor ε 1,0 [−]

Mechanische Belüftung

Zuluft-Volumenstrom Vsu m³/h

Zulufttemperatur θsu °C

- Korrekturfaktor fV,su [−]

Abluft-Volumenstrom Vex 50,0 m³/h

Überströmung Nachbarräume Vmech,inf,ij 38,0 m³/h

Mittlere Lufttemperatur - angesaugt aus den 
Nachbarräumen

θmech,inf, ij 20,0 °C

- Temp.-Reduktionsfaktor fV,mech,inf 0,11 [−]

mech. Infiltration von außen Vmech,inf,e 12,0 m³/h

Thermische Berechnungen von GebäudenProjektname:

RAUM-HEIZLAST Datum:  21.08.2025

n b l/h ABrutto AAbzug ANetto e/u
g/ij

θaS

m m² °C

e/bu

fij/fg2

U

W/(m²·K)

ΔU Uc/equiv HT

W/K

ΦT

W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

--- IW 1 4,58 2,80 12,82 0,00 12,82 ij 20,0 0,11 1,00 0,00 1,00 1,42 51

S AW 1 4,13 2,80 11,56 1,80 9,76 e -12,0 1,00 0,31 0,05 0,36 3,54 128

S AF 1 1,20 1,50 1,80 0,00 1,80 e --- 1,00 0,90 0,05 0,95 1,71 62

E AW 1 4,58 2,80 12,82 0,00 12,82 e -12,0 1,00 0,31 0,05 0,36 4,65 168

--- DE/FB 1 --- --- 16,05 0,00 16,05 ij 16,3 0,22 0,64 0,00 0,64 2,22 80

--- DE/FB 1 --- --- 2,84 0,00 2,84 ij 16,3 0,22 0,59 0,00 0,59 0,36 13

--- DE/FB 1 --- --- 18,89 0,00 18,89 ij 16,3 0,22 0,64 0,00 0,64 2,62 94

--- IW 1 4,13 2,80 11,56 1,80 9,76 ij 16,3 0,22 1,96 0,00 1,96 4,12 148

--- IT 1 0,90 2,00 1,80 0,00 1,80 ij --- 0,22 2,34 0,00 2,34 0,91 33

TRANSMISSIONSWÄRMEVERLUST HT / ΦT 21,6 776

Mindest Luftwechsel|  Mindest-Luftwechsel Vmin m³/h

thermisch wirksamer Luftvolumenstrom Vtherm

Lüftungswärmeverluste HV / ΦV

NORM-HEIZLAST ΦHL

AUSLEGUNGS-HEIZLEISTUNG ΦHL,Auslg

aus natürlicher Infiltration Vinf 8,7 m³/h

aus mechanischem Zuluftvolumenstrom Vsu · fV, su 0,0 m³/h

aus mech. infiltriertem Volumenstrom Vmech,inf,e + Vmech,inf, ij · fV,mech, inf,ij 16,2

m³/h24,9

8,5 305

1081

108129,92 W/m374,80 W/m2

m³/h

ZUSATZ-AUFHEIZLEISTUNG (Zeitliche 
Temperaturabsenkung) ΦRH 0fRH = 0,0 W/m²
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Geb.Einh. 05 Geschoss 3 Raum-Nr. / -Name 301

Raumtemp. θi,H 16,0 °C

Mindest-Luftwechsel nmin 0,2 1/h

Abmessungen

Raumbreite bR --- m

Raumlänge lR --- m

Raumfläche AR 141,00 m²

Geschosshöhe hG 2,00 m

Deckendicke dDecke 0,40 m

Raumhöhe hR 1,60 m

Raumvolumen VR 159,35 m³

Erdreich

Tiefe unter Erdreich z 0,00 m

Erdreich berührter Umfang P 0,00 m

Parameter [  ] raumweise B' 0,00 m

Infiltration

Luftdichtheit n50 4,0 1/h

Koeffizient Abschirmklasse e 0,05 [−]

Höhe über Erdreich h 7,60 m

Höhenkorrekturfaktor ε 1,0 [−]

Mechanische Belüftung

Zuluft-Volumenstrom Vsu m³/h

Zulufttemperatur θsu °C

- Korrekturfaktor fV,su [−]

Abluft-Volumenstrom Vex m³/h

Überströmung Nachbarräume Vmech,inf,ij m³/h

Mittlere Lufttemperatur - angesaugt aus den 
Nachbarräumen

θmech,inf, ij °C

- Temp.-Reduktionsfaktor fV,mech,inf [−]

mech. Infiltration von außen Vmech,inf,e m³/h

Thermische Berechnungen von GebäudenProjektname:

RAUM-HEIZLAST Datum:  21.08.2025

n b l/h ABrutto AAbzug ANetto e/u
g/ij

θaS

m m² °C

e/bu

fij/fg2

U

W/(m²·K)

ΔU Uc/equiv HT

W/K

ΦT

W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

W AW 1 --- --- 19,35 0,36 18,99 e -12,0 1,00 0,31 0,05 0,36 6,89 193

W AF 1 0,60 0,60 0,36 0,00 0,36 e --- 1,00 0,90 0,05 0,95 0,34 10

S AW 1 12,65 1,04 13,09 0,00 13,09 e -12,0 1,00 0,31 0,05 0,36 4,75 133

E AW 1 --- --- 19,35 0,36 18,99 e -12,0 1,00 0,31 0,05 0,36 6,89 193

E AF 1 0,60 0,60 0,36 0,00 0,36 e --- 1,00 0,90 0,05 0,95 0,34 10

N AW 1 12,65 1,04 13,12 0,00 13,12 e -12,0 1,00 0,31 0,05 0,36 4,76 133

--- DE/FB 1 --- --- 17,81 0,00 17,81 ij 12,3 0,13 0,64 0,00 0,64 1,53 43

--- DE/FB 1 --- --- 18,89 0,00 18,89 ij 12,3 0,13 0,64 0,00 0,64 1,63 46

--- DE/FB 1 --- --- 33,72 0,00 33,72 ij 12,3 0,13 0,64 0,00 0,64 2,91 81

--- DE/FB 1 --- --- 23,72 0,00 23,72 ij 12,3 0,13 0,64 0,00 0,64 2,04 57

--- DE/FB 1 --- --- 34,15 0,00 34,15 ij 12,3 0,13 0,64 0,00 0,64 2,94 82

--- DE/FB 1 --- --- 34,89 0,00 34,89 ij 12,3 0,13 0,64 0,00 0,64 3,01 84

--- DA 1 --- --- 80,08 0,00 80,08 e -12,0 1,00 0,16 0,05 0,21 17,11 479
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n b l/h ABrutto AAbzug ANetto e/u
g/ij

θaS

m m² °C

e/bu

fij/fg2

U

W/(m²·K)

ΔU Uc/equiv HT

W/K

ΦT

W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

--- DA 1 --- --- 85,05 0,00 85,05 e -12,0 1,00 0,16 0,05 0,21 18,17 509

TRANSMISSIONSWÄRMEVERLUST HT / ΦT 73,3 2053

Mindest Luftwechsel|  Mindest-Luftwechsel Vmin m³/h

thermisch wirksamer Luftvolumenstrom Vtherm

Lüftungswärmeverluste HV / ΦV

NORM-HEIZLAST ΦHL

AUSLEGUNGS-HEIZLEISTUNG ΦHL,Auslg

aus natürlicher Infiltration Vinf 63,7 m³/h

aus mechanischem Zuluftvolumenstrom Vsu · fV, su 0,0 m³/h

aus mech. infiltriertem Volumenstrom Vmech,inf,e + Vmech,inf, ij · fV,mech, inf,ij 0,0

m³/h63,7

21,7 607

2660

266016,69 W/m318,87 W/m2

m³/h

ZUSATZ-AUFHEIZLEISTUNG (Zeitliche 
Temperaturabsenkung) ΦRH 0fRH = 0,0 W/m²
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Daten und Ergebnisse für Bauteile

Bauteilbezeichnung: ExW 0.45

Wärmedurchgangskoeffizient: 0,31 W/(m²·K)

Name: External wall 0.45

Wärmestromrichtung: Horizontal

Bauteil: AW - Außenwand

Wärmedurchgangswid. (Innen): 0,130 (m²·K)/W

Wärmedurchgangswid. (Außen): 0,040 (m²·K)/W

Nr. Typ d λ μ Cp ρ R

m W/(m·K) [−] J/(kg·K) kg/m³ (m²·K)/W

1 Tynk gipsowy 0,0100 0,350 0,00 1000,0 1000,0 0,029

2 Styropian 0,1200 0,043 0,00 1460,0 1000,0 2,791

3 Beton zwykły (2400) 0,3500 1,700 70,00 840,0 2400,0 0,206
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Bauteilbezeichnung: ExW 0.3

Wärmedurchgangskoeffizient: 0,41 W/(m²·K)

Name: External wall 0.3

Wärmestromrichtung: Horizontal

Bauteil: AW - Außenwand

Wärmedurchgangswid. (Innen): 0,100 (m²·K)/W

Wärmedurchgangswid. (Außen): 0,100 (m²·K)/W

Nr. Typ d λ μ Cp ρ R

m W/(m·K) [−] J/(kg·K) kg/m³ (m²·K)/W

1 Plaster 1200 (EN 12524) 0,0100 0,430 4,00 1000,0 1200,0 0,023

2 mineral and plant fibre insulating materials-
DIN 18165 group 040 (8)

0,0800 0,040 1,00 750,0 8,0 2,000

3 2 K concrete hollow bricks, width b=240 mm-
DIN 18153

0,2000 0,920 20,00 880,0 1800,0 0,217

4 Lime and sand plaster (EN 12524) 0,0100 1,000 6,00 1000,0 1800,0 0,010

Bauteilbezeichnung: WG 0.45

Name: Wall adjacent to ground 0.45

Wärmestromrichtung: Horizontal

Bauteil: AWG - Außenwand an Erdreich

Wärmedurchgangswid. (Innen): 0,130 (m²·K)/W
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Bauteilbezeichnung: InW 0.3

Wärmedurchgangskoeffizient: 0,83 W/(m²·K)

Name: Internal wall 0.3

Wärmestromrichtung: Horizontal

Bauteil: IW - Innenwand

Wärmedurchgangswid. (Innen): 0,130 (m²·K)/W

Wärmedurchgangswid. (Außen): 0,130 (m²·K)/W

Nr. Typ d λ μ Cp ρ R

m W/(m·K) [−] J/(kg·K) kg/m³ (m²·K)/W

1 Plaster 900 (EN 12524) 0,0100 0,300 4,00 1000,0 900,0 0,033

2 3 K hollow brick made of lightweight concrete, 
width 300 mm-DIN 18151 (600)

0,2800 0,320 5,00 880,0 600,0 0,875

3 Plaster 900 (EN 12524) 0,0100 0,300 4,00 1000,0 900,0 0,033

Bauteilbezeichnung: InW 0.45

Wärmedurchgangskoeffizient: 0,35 W/(m²·K)

Name: Internal wall 0.45

Wärmestromrichtung: Horizontal

Bauteil: IW - Innenwand

Wärmedurchgangswid. (Innen): 0,130 (m²·K)/W

Wärmedurchgangswid. (Außen): 0,130 (m²·K)/W

Bauteilbezeichnung: InW 0.25

Wärmedurchgangskoeffizient: 1,96 W/(m²·K)

Name: Internal wall 0.25

Wärmestromrichtung: Horizontal

Bauteil: IW - Innenwand

Wärmedurchgangswid. (Innen): 0,130 (m²·K)/W

Wärmedurchgangswid. (Außen): 0,130 (m²·K)/W

Nr. Typ d λ μ Cp ρ R

m W/(m·K) [−] J/(kg·K) kg/m³ (m²·K)/W

1 Tynk, gładź cem. 0,0100 1,000 13,60 840,0 2000,0 0,010

2 Mur (silikaty) 0,2300 1,000 5,83 880,0 1900,0 0,230

3 Tynk, gładź cem. 0,0100 1,000 13,60 840,0 2000,0 0,010

Bauteilbezeichnung: InW 0.12

Wärmedurchgangskoeffizient: 1,00 W/(m²·K)

Name: Internal wall 0.12

Wärmestromrichtung: Horizontal

Bauteil: IW - Innenwand

Wärmedurchgangswid. (Innen): 0,130 (m²·K)/W

Wärmedurchgangswid. (Außen): 0,130 (m²·K)/W
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Bauteilbezeichnung: Id
Wärmedurchgangskoeffizient: 2,34 W/(m²·K)

Name: Internal door
Wärmestromrichtung: Horizontal

Bauteil: IT - Innentür
Wärmedurchgangswid. (Innen): 0,130 (m²·K)/W
Wärmedurchgangswid. (Außen): 0,130 (m²·K)/W

Nr. Typ d λ μ Cp ρ R

m W/(m·K) [−] J/(kg·K) kg/m³ (m²·K)/W

1 Timber 700 (EN 12524) 0,0300 0,180 50,00 1600,0 700,0 0,167

Bauteilbezeichnung: Ed
Wärmedurchgangskoeffizient: 0,80 W/(m²·K)

Name: External door insulated
Wärmestromrichtung: beliebig

Bauteil: AT - Außentür
Wärmedurchgangswid. (Innen): ??? (m²·K)/W
Wärmedurchgangswid. (Außen): ??? (m²·K)/W

Bauteilbezeichnung: Gd
Wärmedurchgangskoeffizient: 1,30 W/(m²·K)

Name: Insulated garage door
Wärmestromrichtung: beliebig

Bauteil: AT - Außentür
Wärmedurchgangswid. (Innen): ??? (m²·K)/W
Wärmedurchgangswid. (Außen): ??? (m²·K)/W

Bauteilbezeichnung: ExWin_d
Wärmedurchgangskoeffizient: 0,90 W/(m²·K)

Name: External window double glazed
Wärmestromrichtung: beliebig

Bauteil: AF - Außenfenster
Wärmedurchgangswid. (Innen): ??? (m²·K)/W
Wärmedurchgangswid. (Außen): ??? (m²·K)/W

Bauteilbezeichnung: ExWin_s
Wärmedurchgangskoeffizient: 3,00 W/(m²·K)

Name: External window single glazing
Wärmestromrichtung: beliebig

Bauteil: AF - Außenfenster
Wärmedurchgangswid. (Innen): ??? (m²·K)/W
Wärmedurchgangswid. (Außen): ??? (m²·K)/W
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Bauteilbezeichnung: Slab
Wärmedurchgangskoeffizient: 0,64 / 0,59 W/(m²·K)

Name: Internal slab 0.3
Wärmestromrichtung: Nach oben / Nach unten

Bauteil: DE - Decke/Fußboden
Wärmedurchgangswid. (Innen): 0,170 (m²·K)/W
Wärmedurchgangswid. (Außen): 0,170 (m²·K)/W

Nr. Typ d λ μ Cp ρ R

m W/(m·K) [−] J/(kg·K) kg/m³ (m²·K)/W

1 Beton zwykły (1900) 0,0400 1,000 8,16 840,0 1900,0 0,040

2 Styropian (40) 0,0500 0,042 50,99 1460,0 40,0 1,190

3 Żelbet (2500) 0,2100 1,700 20,40 840,0 2500,0 0,124

Bauteilbezeichnung: Rf 0.3
Wärmedurchgangskoeffizient: 0,10 W/(m²·K)

Name: Roof 0.3
Wärmestromrichtung: Nach oben

Bauteil: DA - Dach
Wärmedurchgangswid. (Innen): 0,100 (m²·K)/W
Wärmedurchgangswid. (Außen): 0,040 (m²·K)/W

Nr. Typ d λ μ Cp ρ R

m W/(m·K) [−] J/(kg·K) kg/m³ (m²·K)/W

1 Tiles (roof) - ceramic (EN 12524) 0,0500 1,000 30,00 800,0 2000,0 0,050

2 Elastic PVC, with 40% plastifier (EN 12524) 0,0100 0,140 100000,00 1000,0 1200,0 0,071

3 polyurethane (PUR)-hard foamed plastic group 
020

0,1900 0,020 65,00 1460,0 30,0 9,500

4 Timber 700 (EN 12524) 0,0500 0,180 50,00 1600,0 700,0 0,278
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Bauteilbezeichnung: FlG 0.5
Name: Floor on ground 0.5

Wärmestromrichtung: Nach unten
Bauteil: FBG - Fußboden an Erdreich

Wärmedurchgangswid. (Innen): 0,170 (m²·K)/W

Nr. Typ d λ μ Cp ρ R

m W/(m·K) [−] J/(kg·K) kg/m³ (m²·K)/W

1 Beton 0,0300 1,750 0,00 840,0 1000,0 0,017

2 Styropian 0,0600 0,043 0,00 1460,0 1000,0 1,395

3 Beton 0,1500 1,750 0,00 840,0 1000,0 0,086

4 Papa 0,0020 0,230 0,00 1460,0 1000,0 0,009

5 Żwir z EN 12831 0,2580 0,700 0,00 840,0 1000,0 0,369

Bauteilbezeichnung: StrNP 0.3
Wärmedurchgangskoeffizient: 0,70 W/(m²·K)

Name: Ceiling over passage  0.3
Wärmestromrichtung: Nach unten

Bauteil: FBG - Fußboden an Außenluft
Wärmedurchgangswid. (Innen): 0,170 (m²·K)/W
Wärmedurchgangswid. (Außen): 0,040 (m²·K)/W

Bauteilbezeichnung: Rf 0.4
Wärmedurchgangskoeffizient: 0,16 W/(m²·K)

Name: Joisted roof 0.4
Wärmestromrichtung: Nach oben

Bauteil: DA - Dach
Wärmedurchgangswid. (Innen): 0,100 (m²·K)/W
Wärmedurchgangswid. (Außen): 0,040 (m²·K)/W

Bauteilbezeichnung: FlG 0.3
Name: Floor on ground 0.3

Wärmestromrichtung: Nach unten
Bauteil: FBG - Fußboden an Erdreich

Wärmedurchgangswid. (Innen): 0,170 (m²·K)/W

Nr. Typ d λ μ Cp ρ R

m W/(m·K) [−] J/(kg·K) kg/m³ (m²·K)/W

1 Beton (1400) 0,0500 0,720 4,08 840,0 1400,0 0,069

2 Styropian (40) 0,0500 0,042 50,99 1460,0 40,0 1,190

3 Beton zwykły (2200) 0,2000 1,300 13,60 840,0 2200,0 0,154
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Bauteilbezeichnung: Dach a
Wärmedurchgangskoeffizient: 0,14 W/(m²·K)

Name: Part of composite roof
Wärmestromrichtung: Nach oben

Bauteil: DA - Dach
Wärmedurchgangswid. (Innen): 0,100 (m²·K)/W
Wärmedurchgangswid. (Außen): 0,040 (m²·K)/W

Nr. Typ d λ μ Cp ρ R

m W/(m·K) [−] J/(kg·K) kg/m³ (m²·K)/W

1 Płyty 0,0200 0,230 8,16 1000,0 1000,0 0,087

2 Wełna min. (40) 0,3400 0,050 1,27 750,0 40,0 6,800

3 Sosna i świerk (p.w.) 0,0400 0,160 10,20 2510,0 550,0 0,250
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Bauteilbezeichnung: Dach b

Wärmedurchgangskoeffizient: 0,38 W/(m²·K)

Name: Part of composite roof

Wärmestromrichtung: Nach oben

Bauteil: DA - Dach

Wärmedurchgangswid. (Innen): 0,100 (m²·K)/W

Wärmedurchgangswid. (Außen): 0,040 (m²·K)/W

Nr. Typ d λ μ Cp ρ R

m W/(m·K) [−] J/(kg·K) kg/m³ (m²·K)/W

1 Płyty 0,0200 0,230 8,16 1000,0 1000,0 0,087

2 Sosna i świerk (p.w.) 0,3400 0,160 10,20 2510,0 550,0 2,125

3 Sosna i świerk (p.w.) 0,0400 0,160 10,20 2510,0 550,0 0,250
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Bauteilbezeichnung: ExW 0.3(1)

Wärmedurchgangskoeffizient: 0,39 W/(m²·K)

Name: External wall 0.3

Wärmestromrichtung: Horizontal

Bauteil: AW - Außenwand

Wärmedurchgangswid. (Innen): 0,130 (m²·K)/W

Wärmedurchgangswid. (Außen): 0,040 (m²·K)/W

Nr. Typ d λ μ Cp ρ R

m W/(m·K) [−] J/(kg·K) kg/m³ (m²·K)/W

1 Tynk gipsowy 0,0100 0,350 0,00 1000,0 1000,0 0,029

2 Styropian 0,0900 0,043 0,00 1460,0 1000,0 2,093

3 Lekkie cegły 0,2000 0,800 0,00 1000,0 1000,0 0,250


